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A Varoitusmerkit

Varoitusmerkeillä osoitetaan liikenteelle 
vaaralliset kohdat ja tieosuudet. Varoitusmerkkiä 
ei käytetä jos olosuhteet muutenkin edellyttävät 
erityistä varovaisuutta.

Merkki Koko Mitat mm

Kolmiot

pieni 600

normaali 900

suuri 1350

A28 normaali 300 x 1000

A29.1 normaali 1300 x 820

A29.2 normaali 1300 x 1190

A1.1 Mutka oikealle A1.2 Mutka vasemmalle

A4 Kapeneva tie

A11 Tietyö

A2.1 Mutkia, 
ensimmäinen 

oikealle

A5 Kaksisuuntainen 
liikenne

A2.2 Mutkia, 
ensimmäinen 
vasemmalle

A6 Avattava silta

A12 Irtokiviä

A3.1 Jyrkkä ylämäki

A7 Lautta, laituri tai 
ranta

A13 Liukas ajorata

A3.2 Jyrkkä alamäki

A8 Liikenneruuhka

A3.1 Jyrkkä 
ylämäki arvolla

A9 Epätasainen tie

A3.2 Jyrkkä 
alamäki arvolla

A10 Töyssyjä

Varoitusmerkki sijoitetaan 
siten, että tienkäyttäjillä on 
riittävästi aikaa toimia varoi-
tusmerkin edellyttämällä ta-
valla.

Merkkiä tarkennetaan tar-
vittaessa esimerkiksi koh-
teen sijaintia tai varoitetta-
van vaaran laatua ilmaisevil-
la lisäkilvillä.  
 

Useimmiten käytettyjä lisä-
kilpiä ovat:

     H3 Vaikutusalueen pituus

     H4 Etäisyys kohteeseen

     H24 Tekstillinen lisäkilpi

Liikennemerkkien heijastavuus
 
Suomessa liikennemerkkien kalvo-
materiaalit on jaettu luokkiin R1, R2 ja 
R3, joissa suurempi numero tarkoittaa 
myös suurempaa paluuheijastavuuden 
arvoa. Traficomin määräyksessä 
liikenteenohjauslaitteiden väreistä, 
rakenteesta ja mitoituksesta annetaan 
sallitut käytettävät arvot eri merkeille.

Väyläviraston ohjeista saadaan selville 
milloin käytetään alhaisempaa tai 
korkeampaa luokkaa silloin kun merkillä 
on useita vaihtoehtoja heijastavuudelle. 
 
Lisäksi on ns. päiväloistekalvo, jota 
käytetään tilapäisissä liikennemerkeissä 
ja opastusmerkeissä. Loistava päiväloiste-
kalvo kiinnittää tienkäyttäjän huomion 
tietyökohteissa ja lisää siten turvallisuutta 
erityisesti päivänvalon ja hämärän aikaan.
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A22.4_2 Tienristeys A22.4_3 Tienristeys

A28.1A Rautatien 
tasoristeyksen lähes-
tymismerkki vasen, 

kauimmainen

A29.2 Kaksi- tai useam-
piraiteinen tasoristeys

A17 Lapsia

A22.1 Tienristeys

A22_4_4 Tienristeys

A28.1B Rautatien 
tasoristeyksen lähes-

tymismerkki oikea, 
kauimmainen

A30 Putoavia kiviä

A18 Pyöräilijöitä

A22.2 Tienristeys

A23 Liikennevalot

A28.2A Rautatien 
tasoristeyksen lähes-
tymismerkki vasen, 

keskimmäinen

A31 Matalalla lentäviä 
lentokoneita

A19 Hiihtolatu

A22.2_2 Tienristeys

A24 Liikenneympyrä

A28.2B Rautatien 
tasoristeyksen lähes-

tymismerkki oikea, 
keskimmäinen

A32 Sivutuuli

A20.1 Eläimiä, 
hirvi

A22.3 Tienristeys

A25 Raitiovaunu

A28.3A Rautatien 
tasoristeyksen lähes-
tymismerkki vasen, 

lähimmäinen

A14 Vaarallinen tien 
reuna

A33 Muu vaara

A20.2 Eläimiä, 
poro

A22.3_2 Tienristeys

A26 Rautatien taso-
risteys ilman puomeja

A28.3B Rautatien 
tasoristeyksen lähes-

tymismerkki oikea, 
lähimmäinen

A15 Suojatien 
ennakkovaroitus

A20.3 Eläimiä, 
kauriseläin

A22.4 Tienristeys

A27 Rautatien taso-
risteys, jossa on puomit

A29.1 Tasoristeys

A16 Jalankulkijoita

A21 Tienristeys
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B7 Väistämisvelvollisuus
pyöräilijän tienylityspaikassa, 
yksipuoliset merkit

B7 Väistämisvelvollisuus
pyöräilijän tienylityspaikassa,  
kaksipuoliset merkit

Merkin B7 tulee näkyä tien kumpaankin suuntaan. 
Merkistä on oikealle ja vasemmalle etenevät versiot 
käytettäväksi ylityksen eri puolilla.

Merkki Koko Mitat

Neliöt
pieni 400 x 400

normaali 600 x 600

B4
pieni 400

normaali 640

B5

pieni 600

normaali 900

suuri 1350

B6
pieni 600

normaali 900

B Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit

B1 Etuajo-oikeutettu tie B2 Etuajo-oikeuden 
päättyminen

B3 Etuajo-oikeus 
kohdattaessa

B4 Väistämisvelvolli-
suus kohdattaessa

B5 Väistämisvelvolli-
suus risteyksessä

H23.1 Kaksisuuntainen 
pyörätie

B6 Pakollinen 
pysäyttäminen

B7_2 Suunta oikealle 
suora

B7 Kaksipuolinen keskisaarekkeeseen  
suunnat oikealle ja oikealle 

huippukiinnikkeellä, suora B07014

B7_2 Suunta oikealle 
kupera

B7 Suunta vasemmalle 
suora

B7 Suunta vasemmalle 
kupera

B7 Kaksipuolinen ajoradan reunaan 
Suunnat oikealle ja vasemmalle 

huippukiinnikkeellä, suora B07013

+

+

B-ryhmän merkeillä osoitetaan 
väistämisvelvollisuus sekä risteävän että 
kohtaavan liikenteen välillä. Merkit kuuluvat 
turvallisuuden kannalta kriittisimpiin ja niiden 
heijastavuusluokkavaatimus on vähintään R2.

Lisäkilpeä H23.1 Kaksisuun-
tainen pyörätie käytetään 
aina merkkien B5 ja B6 
kanssa kun väistämisvelvol-
lisen ajoradan ylittää kaksi-
suuntainen pyörätie.

Kun ajoneuvolla ja raitiovau-
nulla on väistettävä ajorataa 
pyörätien jatkeella ylittävää 
polkupyöräilijää, käytetään 
merkkiä B7. 

Merkkiä B7 voidaan käyttää 
korotetussa tienylityspaikas-
sa, jossa pyörätie jatkuu kat-
keamattomana eikä pyöräili-
jän tarvitse väistää muuta lii-
kennettä.  

Liikennevalo-ohjatussa 
tienylityspaikassa merkillä B7 
voidaan osoittaa myös korot-
tamaton pyörätien jatke.

Merkin B7 tulee näkyä tien 
kumpaankin suuntaan ja mer-
kistä on oikealle ja vasem-
malle etenevät versiot käytet-
täviksi ajoradan eri puolilla.

Merkkiä B7 ei käytetä merk-
kien B5 tai B6 kanssa.
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Mitä ovat liikennemerkit?
 
Liikennemerkeillä annetaan tienkäyttäjälle 
tietoa tarkoituksenmukaisesta ja oikeasta 
käyttäytymisestä liikenteessä.

Liikennemerkeillä annettavan tiedon tulee 
olla mahdollisimman yksinkertaista ja 
selkeää.

Liikkuvasta ajoneuvosta havaittavaksi 
ja luettavaksi tarkoitetun tietomäärän on 
oltava oikeassa suhteessa ajonopeuteen.

Liikennemerkkejä käytetään vain 
tieliikennelain mukaisilla teillä.

Liikennemerkkien tilaaminen
 
Liikennemerkkejä tilatessasi käytä 
ensisijaisesti tieliikennelain tai Traficomin 
määräyksen mukaisia vahvennettuja 
(lihavoituja) tunnuksia esimerkiksi B1.

Jos haluamallesi tuotteelle ei löydy
kuvastosta vahvennettua (lihavoitua) 
tunnusta niin käytä merkin yhteydessä 
esitettyä 6-merkkistä tuotekoodia 
varmistaaksesi juuri oikeanlaisen merkin.

Muista, että aina voit laittaa meille 
sähköpostia tai soittaa kaikista tilaamiseen 
liittyvistä kysymyksistä!

Sähköposti	 myynti@normi.fi
Puhelin 010 423 2240

Liikennemerkin osat

Rakenne
- heijastava merkkipinta
- kilpipohja (a)
- kiinnitystarvikkeet:
 - hattu (b)
 - putki (c)
 - kiristerengas (d)
 - juurisuoja (e)
 - perusta (f)
 - kiinnikkeet (g)
 - muut kiinnitystavat

a

g

g
b

c

d, e

f

Yleistä liikennemerkeistä
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C Kielto- ja rajoitusmerkit

Merkki Koko Mitat

Neliöt
pieni 600 x 600

normaali 900 x 900

Ympyrät

pieni 400

normaali 640

suuri 900

C36 Erilaisia, suunnitellaan tarpeen mukaan, 
pyydä tarjous myynti@normi.fi

C41, C42 normaali 600 x 800

C43, 1-kielinen pieni 650 x 700

C43, 2-kielinen pieni 650 x 800

C-ryhmän merkeillä kielletään tai rajoitetaan 
tienkäyttäjän toimintaa liikenteessä. Kielto- tai 
rajoitusmerkkiä ei pitäisi joutua käyttämään, jos 
tieliikennelain säännökset muutenkin edellyttävät 
vastaavan kiellon tai rajoituksen noudattamista.

Kieltoa ja rajoitusta voidaan 
tarkentaa lisäkilvellä, esim. 
koskemaan vain tiettyä tien 
osaa tai käyttäjäryhmää. 

Käyttäjäryhmä tai kohde 
voidaan vapauttaa merkin 
vaikutuksesta käyttämällä 
”Ei koske” -lisäkilpeä.

C1 Ajoneuvolla ajo 
kielletty

C2 Moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla ajo kielletty

C3 Kuorma- ja paketti-
autolla ajo kielletty

C4 Ajoneuvoyhdistel-
mällä ajo kielletty

C5 Traktorilla ajo 
kielletty

C6 Moottoripyörällä ajo 
kielletty

C7 Moottorikelkalla ajo 
kielletty

C8 Vaarallisten aineiden 
kuljetus kielletty

C9 Linja-autolla ajo 
kielletty

C10 Mopolla ajo kielletty C11 Polkupyörällä ajo 
kielletty

C12 Polkupyörällä ja 
mopolla ajo kielletty

C13 Jalankulku kielletty C14 Jalankulku ja  
polkupyörällä ajo 

kielletty

C15 Jalankulku ja 
 polkupyörällä ja  

mopolla ajo kielletty

C16 Ratsastus kielletty C17 Kielletty ajosuunta C18 Vasemmalle kään-
tyminen kielletty

C19 Oikealle kääntymi-
nen kielletty

C20 U-käännös kielletty C21 Ajoneuvon suurin 
sallittu leveys

C22 Ajoneuvon suurin 
sallittu korkeus

C23 Ajoneuvon tai 
ajoneuvoyhdistelmän 
suurin sallittu pituus

C24 Ajoneuvon suurin 
sallittu massa

Myös merkin vaikutusalue 
tai voimassaoloaika voidaan 
määritellä lisäkilvellä.

C17-merkkiä voidaan tar-
kentaa vain lisäkilvellä, joka 
sallii polkupyöräilyn.

Käytä yli 4,4 metrin
korkeuksiin merkkiä
H7 Vapaa korkeus
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C25 Ajoneuvo- 
yhdistelmän suurin 

sallittu massa

C26 Ajoneuvon suurin 
sallittu akselille 

 kohdistuva massa

C36 Ajokaistakohtainen 
kielto tai rajoitus

C43_2 Kuormauspaikka 
fi C43001

C27 Ajoneuvon suurin 
sallittu telille kohdistuva 

massa

C37 Pysäyttäminen 
kielletty

C31 Ohituskielto 
kuorma-autolla päättyy

C43_2 Kuormauspaikka 
sv C43002

C28 Ohituskielto

C38 Pysäköinti 
kielletty

C32 Nopeusrajoitus

C43 Kuormauspaikka 
fi + sv C43003

C29 Ohituskielto 
päättyy

C39 Pysäköintikieltoalue

C33 Nopeusrajoitus 
päättyy

C43 Kuormauspaikka 
sv + fi C43004

C30 Ohituskielto 
kuorma-autolla

C40 Pysäköintikieltoalue 
päättyy

C34 Nopeusrajoitusalue

C44.1 Vuoropysäköin-
ti; pysäköinti kielletty 
parittomina päivinä

C44.2 Vuoropysäköin-
ti; pysäköinti kielletty 

parillisina päivinä

C41 Taksiasema-alue

C35 Nopeusrajoitusalue 
päättyy

C42 Taksin  
pysäyttämispaikka

C47 Moottorikäyttöisten 
ajoneuvojen vähimmäi-

setäisyys

C48 Nastarenkailla 
varustetulla moottori-

käyttöisellä ajoneuvolla 
ajo kielletty

C45_2 Pakollinen 
pysäyttäminen 

tullitarkastusta varten 
fi + sv C45002

C45_3 Pakollinen 
pysäyttäminen  

tullitarkastusta varten 
fi + no C45003

C45 Pakollinen 
pysäyttäminen 

tullitarkastusta varten 
fi + ru C45001

C46 Pakollinen 
pysäyttäminen  

tarkastusta varten 
fi + sv C46001

C46_2 Pakollinen 
pysäyttäminen  

tarkastusta varten 
fi C46002

C46_3 Pakollinen 
pysäyttäminen  

tarkastusta varten 
sv C46003

C46_4 Pakollinen 
pysäyttäminen  

tarkastusta varten 
no C46004

C46_5 Pakollinen 
pysäyttäminen  

tarkastusta varten 
ru C46005

C46 Pakollinen 
pysäyttäminen  

tarkastusta varten 
fi C46007

C32 Nopeusrajoitus
saatavana vaihtuvana 
esim. 80 ja 100 km/h 
samassa pohjassa
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Merkki Koko Mitat

Ympyrät

pieni D8 200

normaali D8 400

pieni 400

normaali 640

suuri 900

Määräysmerkeillä osoitetaan muun muassa 
ajoneuvoille sallitut ajosuunnat ja väylät, joita 
merkin osoittaman tienkäyttäjäryhmän on 
käytettävä kyseiseen suuntaan kulkiessaan. 
Merkkiä tarkennetaan tarvittaessa lisäkilvellä.

D Määräysmerkit

D1.1 Pakollinen  
ajosuunta

D1.5 Pakollinen 
ajosuunta

D1.7 Pakollinen ajo-
suunta

D3.1 Liikenteenjakaja

D7.1 Pyörätie ja jalka-
käytävä rinnakkain

D1.2 Pakollinen  
ajosuunta

D1.5_2 Pakollinen 
ajosuunta

D1.7_2 Pakollinen 
ajosuunta

D3.2 Liikenteenjakaja

D7.2 Pyörätie ja jalka-
käytävä rinnakkain

D1.4 Pakollinen 
ajosuunta

D1.6 Pakollinen 
ajosuunta

D1.8 Pakollinen 
ajosuunta

D4 Jalkakäytävä

D9 Ratsastustie

D1.3 Pakollinen  
ajosuunta

D1.5_3 Pakollinen 
ajosuunta

D1.7_3 Pakollinen 
ajosuunta

D3.3 Liikenteenjakaja

D8 Moottorikelkkailu-
reitti

D1.4_2 Pakollinen 
ajosuunta

D1.6_2 Pakollinen 
ajosuunta

D1.9 Pakollinen  
ajosuunta

D5 Pyörätie

D10 Vähimmäisnopeus

D1.4_3 Pakollinen 
ajosuunta

D1.6_3 Pakollinen 
ajosuunta

D2 Pakollinen  
kiertosuunta

D6 Yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä

D11 Vähimmäisnopeus 
päättyy
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E Sääntömerkit

Sääntömerkeillä annetaan ohjeita tienkäyttäjille 
sekä osoitetaan tienkohta, jossa kyseistä 
liikennesääntöä sovelletaan. Merkkiä 
tarkennetaan tarvittaessa lisäkilvellä.

E1_2 Suunta oikealle 
suora

E1 kaksipuolinen keskisaarekkeeseen 
Suunnat oikealle ja oikealle  

huippukiinnikkeellä, suora E01014

E1_2 Suunta oikealle 
kupera

E1 Suunta vasemmalle 
suora

E3.1 Rautatie E3.2 Linja-auto E3.3 Raitiovaunu

E3.4 Metro E3.5 Park + ride 
(matkakeskus)

E1 Suunta vasemmalle 
kupera

E1 kaksipuolinen ajoradan reunaan 
Suunnat oikealle ja vasemmalle 

huippukiinnikkeellä, suora E01013

+

+

Merkki Koko Mitat

Neliöt
pieni 400 x 400

normaali 600 x 600

E1 Suojatie, yksipuolinen merkki

E1 Suojatie, kaksipuolinen merkki

E2  E2_2  
E02001

E2_3  
E02002

E2_4  
E02003

E2_5  
E02004

E2_7  
E02044 jne.

E2 Pysäköintipaikka

E3 Liityntäpysäköintipaikka

Merkin E1 tulee näkyä tien kumpaankin 
suuntaan. Merkistä on oikealle ja 
vasemmalle etenevät versiot käytettäviksi 
suojatien eri puolilla.

E4 Ajoneuvojen
sijoitus pysäköinti-
paikalla sivulla 12

Liityntäpysäköinnin
opastusmerkit
sivulla 20
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E4.1  

E4.3  
E04009

E4.1_5  
E04005

E4 
E04035

E4 
E04030

E4.3_3  
E04022

E4.3_7 
E04025

E4.1_2  

E4.1_3  
E04010

E4.1_5  
E04006

E4 
E04023

E4.2  
E04017

E4 
E04016

E4.3_7 
E04028

E4 
E04031

E4.1_6  

E4.1_4  
E04011

E.3_4  
E04013

E4 
E04024

E4.2  
E04018

E4.3_6 
E04026

E4 
E04032

E4.3  
E04007

E4.1_3  
E04012

E4.3_2  
E04014

E4 
E04036

E4.3_6 
E04027

E4.3_3  
E04019

E4 
E04033

E4.3_5  
E04008

E4.1_5  
E04004

E4.3_2  
E04015

E4 
E04029

E4.3_3  
E04021

E4.3_3  
E04020

E4 
E04034

E4 Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla
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E14 Yksisuuntainen tie

E14.1_3  
Suoraan fi + sv 

E14 
Oikealle fi + sv 

E14013

E14.2_3  
Vasemmalle fi + sv 

E13.1 Pyöräkaista ajora-
dan reunassa

E13.2 Pyöräkaista 
kaistojen keskellä

E14 
Suoraan sv + fi 

E14004

E14 
Oikealle sv + fi 

E14014

E14 
Vasemmalle sv + fi 

E14024

E14.1  
Suoraan 

E14  
Oikealle 

E14.2  
Vasemmalle 

E14  
Suoraan sv 

E14003

E14 
Oikealle sv 

E14012

E14  
Vasemmalle sv 

E14022

E14.1_2  
Suoraan fi 

E14 
Oikealle fi 

E14011

E14.2_2  
Vasemmalle fi 

E14021

E12.1 Raitiovaunukaista 
päättyy

E11.1 Raitiovaunukaista

E12.2 Raitiovaunukaista 
päättyy

E11.2 Raitiovaunukaista

E10.2 Linja-autokaista 
päättyy

E9.2 Linja-autokaista

E10.1 Linja-autokaista 
päättyy

E9.1 Linja-autokaista

E7 Raitiovaunupysäkki 
pylväs 2-p. E07001

E7 Raitiovaunupysäkki 
kehys 2-p. E07002

E8 Taksiasema 
pylväs 2-p. 

E5 Kohtaamispaikka 
2-p. 400x400

E6 Linja-autopysäkki 
kehys 2-p. E06002

E6 Linja-autopysäkki 
pylväs 2-p. E06001
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E21 Hätäpysäyttämis-
paikka

E15 Moottoritie

E16 Moottoritie päättyy

E19 Tunneli  

E21 ja H4 Hätäpysäyt-
tämispaikan ennakko-

merkki

E15 ja H4 Moottoritie 
alkaa, ennakkomerkki

E16 ja H4 Moottoritie 
päättyy, ennakkomerkki

E19_2 Tunneli pituu-
della

E19 Tunneli nimellä

E21_2  Hätäpysäyttä-
mispaikka hätäpuheli-
mella ja sammuttimella

E17 Moottoriliikennetie

E18 Moottoriliikennetie 
päättyy

E19_3 Tunneli nimellä 
ja pituudella

H4 Erillinen lisäkilpi: 
Etäisyys kohteeseen 

vihreä

E21 Hätäpysäyttämis-
paikan ennakkomerkki

E17 ja H4 Moottorilii-
kennetie alkaa, ennak-

komerkki

E18 ja H4 Mootto-
riliikennetie päättyy, 

ennakkomerkki

E20 Tunneli päättyy

Moottoriväylät

Tunneli alkaa ja päättyy sekä hätäpysäyttämispaikka
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Merkki Koko Mitat

Neliöt 
yleensä

pieni 400 x 400

normaali 600 x 600

E5 normaali 400 x 400

Pysäkit
pylväässä 440 x 240

kehyksessä 545 x 240

Joukkoliikenne- 
kaistat E9–E12

pieni 650 x 650

normaali 900 x 900

E14.1 normaali 400 x 800

E14.2 normaali 800 x 400

E14.1_2 normaali 400 x 1200

E14.1_3 normaali 400 x 1250

E14.2_2 normaali 800 x 800

E15–E18
normaali 700 x 1000

suuri 1400 x 2000

E15–E18 ja H4 suuri, TK300 1400 x 2650

E19 ja E20
normaali 1000 x 850

suuri 1400 x 1200

E19_2 normaali 1000 x 1150

E21 normaali 700 x 1000

E21_2 normaali 700 x 1400

E22 ja E23
pieni 700 x 400

normaali 1000 x 600

E24–E28 normaali 700 x 500

E30
normaali 800 x 1200

suuri 1200 x 1800

E22 Taajama E23 Taajama päättyy

E24 Pihakatu

E26 Kävelykatu

E28 Pyöräkatu

E30 Ajokaistojen  
yhdistyminen

E25 Pihakatu päättyy

E27 Kävelykatu päättyy

E29 Pyöräkatu päättyy

E30 ja H4 Ajokaistojen 
yhdistyminen 300 m 

päässä

Taajaman lisäkilpi sv + fi 
E22003

Taajaman lisäkilpi fi + sv 
E22002

Taajaman lisäkilpi 
E22001

Taajaman lisäkilpeä isompi
näkyvyys nimelle saadaan
erillisellä isommalla merkillä
F27 paikannimi
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Työkalupakki

Opastusmerkeistä viestimisen helpottamiseksi kehittelimme 
liikennemerkkien väreille ja nuolimuodoille koodit. Koodeja voidaan 
soveltaa myös lisäkilpiin ja myös muihin opasteisiin. Jatkamme 
kehitystyötä ja täydennämme nuolivalikoimaa muilla yleisimmillä 
risteysmuodoilla seuraavaksi, pysy kuulolla!

Opastusmerkkien perus-
väritys maanteillä. Samat 
värit on myös määräys- ja 
sääntömerkeissä sekä nii-
den lisäkilvissä.

[Blue]

Päiväloistekalvo kiertotien 
tilapäisissä opastusmer-
keissä.

[Construction]

Varoitus-, kielto- ja rajoi-
tusmerkit, niiden lisäkilvet.

[Attention]

Huom! Tilapäisenä väri 
päiväloisteena on F!

Värimalli Lyhyt kuvaus 
[muistisääntö]

Päiväloistekalvo varoitus-, 
kielto- ja rajoitusmerkeissä 
sekä niiden lisäkilvissä.

[Fluorescent]

Matkailuun liittyvät  
vapaa-ajan kohteet.

[Destination]

Moottoriteiden ja mootto-
riliikenneteiden opastus-
merkit sekä niille johtavien 
reittien opastus.

[Green]

Yksityinen tie, yksittäis-
kohde; yritys tai muu paik-
ka tai yksityisen tien varrel-
la oleva kohde.

[Musta]

Taajamassa sijaitseva 
kohde; kaupunginosien ja 
teollisuuskohteiden lisäksi 
myös muut suuren liiken-
nemäärän kohteet.

[White]

Kieltoon tai tarjoitukseen 
liittyvä tekstillinen kilpi yk-
sinään kun tarvitaan merk-
kiä, jota ei ole laissa vah-
vistettu tai pysyvä kiertotie.  

[Yellow]

Huom! Tilapäisenä väri 
päiväloisteena on C!

23

30

16

37

44

22

02

29

09

05

15

36

43

21

01

28

08

04

14

35

42

19

26

12

33

40

20

00

27

07

03

13

34

41

10

24

31

17

38

45

06

18

25

11

32

39

51504947 48 5246

58575654 55 5953

65646361 62 9960
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Tienkäyttäjät opastetaan kohteeseen suotuisaa reittiä pitkin. 
Laadukkaat määräysten mukaiset opastusmerkit saavat matkan 
onnistumaan. Opastusmerkit suunnitellaan tienkäyttäjän tarpeita 
vastaavaksi, kysy lisää koko paketista suunnittelusta toteutukseen!

F1.1 Suunnistustaulu 
F01B56

F2.3 Suunnistustaulu 
moottoriväylällä FN8G01

F2.3 Suunnistustaulu 
alemmalla luokalla FN8B01

F4.2 Kiertotien tilapäinen 
suunnistustaulu F02C16

F6 Ajoreittiopastus 
suunnitellan kohteen mukaan

F5 Kiertotieopastus 
vasemmalle

F5 Kiertotieopastus 
oikealle

F3 Ajokaistakohtainen 
suunnistustaulu

F4.2 Kiertotien pysyvä 
suunnistustaulu F02Y16

F4.1 Kiertotien 
suunnistustaulu 

F4.1_2 Kiertotien 
suunnistustaulu, 
silmukkakäännös

F1.2 Suunnistustaulu 
kiertoliittymässä F01B49

F1.3 Nopean erkanemisen 
suunnistustaulu moottoriväylällä 

F01G66

F1 Suunnistustaulu

F2 Suunnistustaulu

F3 Ajokaistakohtainen 
suunnistustaulu

F4 Kiertotien suunnistustaulu

F2.1 Suunnistustaulu 
F02B16

F2.1 Suunnistustaulu 
F02G16

F2 pystymalli 
FN7B16

F2 Tilapäinen  
pystymalli 

FN7C16

F2.1 Suunnistustaulu 
F02W16 (taajaman nimeä ei 
esitetä valkoisella pohjalla)

F2.2 Suunnistustaulu 
kiertoliittymässä 

F02B30

F Opastusmerkit
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F7 Ajokaistaopastus

F7.1_3 
F07B01

F7.1_11 
F07B10

F07B20 

F7.2_5 
F07C29

F7.3 
F07B45

F7.5 
F07B53

F7.6 
F07B57

F7.6_2 
F07B58

F7.6_3 
F07B59

F7.6_4 
F07B60

F7.5_2 
F07B54

F7.5_3 
F07B55

F7.5_4 
F07B56

F7.4_4 
F07B48

F7.4_3 
F07B49

F07B47 
 

F7.4 
F07B50

F7.4_5 
F07B52

F07B46 
 

F7.4_2 
F07B51

F07C30 

F7.2_6 
F07C31

F07C32 

F07C33

F07C34

F07C35

F07C36

F07C37

F07C38

F07C39

F07C40

F07C41

F07C42

F07C43

F07C44

F07B21 F7.2 
F07B23

F7.2_4 
F07B24

F7.2_2 
F07B25

F07B26 F7.2_3 
F07B27

F07B28 F7.1_15 
F07B22

F7.1 
F07B02

F7.1_10 
F07B11

F7.1_4 
F07B03

F7.1_12 
F07B12

F7.1_5 
F07B04

F7.1_2 
F07B13

F7.1_7 
F07B05

F7.1_13 
F07B14

F7.1_8 
F07B07

F7.2_7 
F07B16

F7.1_9 
F07B08

F7.1_17 
F07B17

F07B09

F7.1_18 
F07B19

F07B18

F7.1_6 
F07B06

F7.1_14 
F07B15
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F8 Ajokaistan päättyminen

Ajokaistan yläpuoliset opastusmerkit suunnitellaan tarpeen mukaan juuri oikeanlaisiksi

F8.1 
F08B21

F8.2 
F08B31

F8.2_5 
F08C33

F8.2_7 
F08C43

F8.2_2 
F08B32

F8.2_6 
F08C34

F8.2_8 
F08C44

F8.2_3 
F08B42

F08C42 F8.2_4 
F08B41

F9 Viitoituksen 
koontimerkki

F10 Ajokaistan  
yläpuolinen viitta

F12 Ajokaistan  
yläpuolinen erkanemisviitta

F11 Ajokaistan  
yläpuolinen viitta

F08C41 

F8.1_5 
F08B25

F08B35 

F08B45

F8.1 
F08C21

F08C25

F08C35

F08C45

F8.2 
F08BC31

F8.1_3 
F08C23

F08C27 

F08C37

F08C47

F8.1_2 
F08B22

F08B26

F08B36

F08B46

F8.1_2 
F08C22

F08C26

F08C36

F08C46

F8.2_2 
F08C32

F8.1_4 
F08C24

F08C28

F08C38 

F08C48 
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F13 Tienviitta

F14 Erkanemisviitta

F15 Kiertotien viitta F16 Osoiteviitta F17 Osoiteviitan 
ennakkomerkki

F13 Tienviitta oikealle, 
maantie F13B01

F13 Tienviitta oikealle, 
moottoriväylä F13G01

F13 Tienviitta oikealle,  
paikalliskohde F13W01

F13 Tienviitta oikealle, 
tilapäinen F13C01

F13 Tienviitta oikealle, 
yksityinen tie F13M01

F13 Tienviitta vasemmalle, 
maantie F13B02

F13 Tienviitta vasemmalle, 
moottoriväylä F13G02

F14 Erkanemisviitta 
moottoriväylälle F14G62

F14 Erkanemisviitta F14B62

F14 Erkanemisviitta 
pidemmällä nuolella F14B63

F15 Oikealle F15 Vasemmalle F16 Oikealle 
F16M01

F16 Kaksipuolinen osoiteviitta, 
suunnat oikealle ja vasemmalle 

F16M03

F16 Vasemmalle 
F16M02

+

F14 Erkanemisviitta 
pidemmällä nuolella F14B63

F14 Erkanemisviitta 
paikalliskohteeseen F14W62

F14 Tilapäinen 
erkanemisviitta F14C62

F13 Tienviitta vasemmalle, 
paikalliskohde F13W02

F13 Tienviitta vasemmalle, 
tilapäinen F13C02

F13 Tienviitta vasemmalle, 
yksityinen tie F13M02

F17 
Kohde edessä 

oikealla  
F17M16

F17 
Kohde edessä 
vasemmalla  

F17M12

F18.5 Useita liikennemuotoja, 
pysäköinti oikealla F18W51

F18.5 Useita liikennemuotoja, 
pysäköinti vasemmalla F18W52

F18.4 Metroliikenne, 
pysäköinti oikealla 

F18W41

F18.4 Metroliikenne, 
pysäköinti vasemmalla 

F18W42

F18.2 Linja-autoliikenne, 
pysäköinti oikealla F18W21

F18.2 Linja-autoliikenne, 
pysäköinti vasemmalla 

F18W22

F18.1 Junaliikenne, 
pysäköinti oikealla 

F18W11

F18.1 Junaliikenne, 
pysäköinti vasemmalla 

F18W12

F18 Liityntäpysäköintiviitta

F18.3 Raitiovaunuliikenne, 
pysäköinti oikealla F18W31

F18.3 Raitiovaunuliikenne,  
pysäköinti vasemmalla F18W32

Yhden liikennemuodon F18 liityntäpysäköintiviitoissa tunnusvaihtoehdot: 
- F46.1 Pysäköinti (malleissa yllä) 
- F46.2  Katettu pysäköintialue (ks. sivu 22 alaosa)

Erkanemisviitassa esitetään kaikki samat
kohteet ja tunnukset kuin sitä edeltävässä
suunnistustaulussa on esitetty. 

Vertaa viereisiä malleja sivulla 17 oleviin
F1.3 ja F2.3 suunnistustauluihin.



myynti@normi.fi 21

F26 Etäisyystaulu

F24 Umpitie F25

Pyöräilyn ja jalankulun opastusmerkit

F19 Jalankulun viitta 
kaksipuolinen

F19 Jalankulun  
tilapäinen viitta 
kaksipuolinen 

F19C01

F20.1 Pyöräilyn viitta 
kaksipuolinen

F20.1 Pyöräilyn  
tilapäinen viitta 
kaksipuolinen 

F20C01

F20.2 Pyöräilyn ja jalankulun 
viitta kaksipuolinen

F20.2 Pyöräilyn ja jalankulun 
tilapäinen viitta kaksipuolinen 

F20C02

F21 Pyöräilyn  
suunnistustaulu

F21 Pyöräilyn  
tilapäinen suun-

nistustaulu F21C99

F21.2 Pyöräilyn  
suunnistustaulu

F21.2 Pyöräilyn  
tilapäinen suun-

nistustaulu F21C12

F22 Pyöräilyn  
etäisyystaulu

F23 Pyöräilyn  
paikannimi

Enimmäisnopeus- 
suositus 30 – 80 km/h 

(muut arvot ei käytössä)

F24.3 F24.2_2 F24052F24041F24042F24003F24.2 F24.1 

F26 Etäisyystaulu

F26_2 Etäisyystaulu moottoriväylällä

F26_5 Erkanemisetäi-
syystaulu

F26_6 Kehätien 
erkanemisetäisyystaulu

F27 Paikannimi

F27.1 Paikannimi 
F27B10

F27.1_2 Kunnan tai  
maakunnan raja 

F27B30

F27.1_2 Kunnan tai  
maakunnan raja 
moottoriväylällä 

F27G30

F27_ _0 
F27_ _3 
F27_ _4 

Paikannimi 1-kielinen  
Paikannimi 2-kielinen fi + sv 
Paikannimi 2-kielinen sv + fi

Opastuksen jatkuvuuden vuoksi etäisyys-
taulussa esitetään samat kohdetekstit ja 
tunnukset, jotka on viitoitettu myös etäi-
syystaulua edeltävässä liittymässä. 

Tienumerot esitetään etäisyystaulussa 
kun ne esiintyvät muuallakin viitoitukses-
sa. 

F27.2 Paikannimi, vesistö 
F27B20

F27.2 Paikannimi, vesistö, 
moottoriväylällä F27G20

F27.2 Paikannimi, vesistö, 
taajamassa F27W20

F27.1 Paikannimi 
moottoriväylällä 

F27G10

F27.1 Paikannimi 
taajamassa 

F27W10

Lisää jalankulun ja
pyöräilyn merkkejä
F50-alueella

Etäisyystaulussa esitetään niiden teiden 
numerot, joiden kohdenimet myös ovat 
taulussa.

Ilman tiennumeroa tavallista etäisyys-
taulua käytetään vain viisinumeroisilla 
yhdystiellä, ja sielläkin vain eräissä ta-
pauksissa.
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Tienumerot ja opastusmerkeissä käytettävät tunnukset

F29 Valtatie 
FT0007

F35 Vie 
valtatielle 
FV0007

F36 Varareitti 
FVA044

F18.1_2

F18.2_2

F18.3_2

F18.4_2

F18.5_2

F37

F38

F39

F40

F41

F42

F43

F44

F45

F46.1

F46.2

Tienumerotaulu

F34A 
Eritasoliittymän 
numero F34B02

F34B 
Eritasoliittymän 
numero F34G02

F28 Euroop-
patie FT0E63

F35_2 Vie 
eurooppatielle 

FV0E63

F31 Seututie 
FT0522

F35_4 Vie 
seututielle 

FV0522

F30 Kantatie 
FT0044

F35_3 Vie 
kantatielle 

FV0044

F32 Muun maantien 
numero FT3622

F35_5 Vie muulle 
maantielle FV3622

F33 Kehätie 
FTKEH1

F35_6 Vie 
kehätielle 
FVKEH1

F34_3A 
Eritasoliittymän 
numero F34B01

F34_3B 
Eritasoliittymän 
numero F34G01

Tunnuksen värit
tilapäisessä

opastusmerkissä

Tunnuksen värit
vihreällä

pohjavärillä

Tunnuksen värit
valkoisella
pohjavärillä

Tunnuksen värit
sinisellä

pohjavärillä

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
tarkoitettujen reittien erilaiset 

vakiomalliset opasteet  
seuraavalla sivulla

F56.1 
Hätäuloskäynti

F56.2 
Hätäuloskäynti

F57.1 Poistumisreitti 
vasemmalle F57012

F57.1 Poistumisreitti 
oikealle F57011

F47

F48

F49

F50

F50_2

F50_3

F50_4

F50_5

F50_6

F50_7

F50_8

F50_9

F50_10

F51

F52

F53

F54.1

F54.2

F55.1

F55.2

F55.3

F55.4

G9

F57.2 Poistumisreitti  
vasemmalle ja oikealle 

F57020

Lisää G-ryhmän palvelukohteen tunnuksia sivulta 26 alkaen. 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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FN1 Reitin suuntanuoli

Reitin kohderyhmä FN5 JK + PP

FN6 PP + JK

FN2 Jalankulkijalle tarkoitettu reitti

FN3 Pyöräilijälle tarkoitettu reitti

FN4 Jalankulkijalle ja pyöräilijälle tarkoitettu reitti

FN5B00

FN5B01

FN5B02

FN5B03

FN5B12

FN5B16

FN6B00

FN6B01

FN6B02

FN6B03

FN6B12

FN6B16

F52 
F52B00

F50_8  
F50B08

H2.1 
FN1B01

FN2B01 

FN3B01 

FN4B01 

H2.3_3 
FN1B00

FN2B00

FN3B00

F52_3 
FN4B00

H2.1 
FN1B02

FN2B02 

FN3B02 

FN4B02 

H1 
FN1B12

FN2B12 

FN3B12 

FN4B12 

FN1B03 

FN2B03 

FN3B03 

FN4B03 

H1  
FN1B16

F52_2 
FN2B16

FN3B16 

FN4B16 

F50- ja F52-merkeillä ohjataan tienkäyttäjät 
juuri heille tarkoitetuille reiteille. Haluttu 
suunta osoitetaan nuolella.   

Toimitamme merkkejä sekä yksittäin eli 
kohderyhmät ja nuolet erikseen että samaan 
pohjaan toteutettuna nopeaan asennukseen.

Suojattomien tienkäyttäjien reittiopasteet

pieni 350 x 300, normaali 500 x 400 

800 x 270pieni 350 x 350, normaali 500 x 500

800 x 270

pieni 350 x 650, normaali 500 x 900 

pieni 350 x 650, normaali 500 x 900 

pieni 350 x 1000, normaali 500 x 1400 
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FN1 Reitin suuntanuoli

Reitin kohderyhmä FN5 JK + PP

FN6 PP + JK

FN2 Jalankulkijalle tarkoitettu reitti

FN3 Pyöräilijälle tarkoitettu reitti

FN4 Jalankulkijalle ja pyöräilijälle tarkoitettu reitti

FN5C00

FN5C01

FN5C02

FN5C03

FN5C12

FN5C16

FN6C00

FN6C01

FN6C02

FN6C03

FN6C12

FN6C16

F52  
F52C00

F50_8 
F50C08

H2.1 
FN1C01

FN2C01 

FN3C01 

FN4C01 

H2.3_3 
FN1C00

FN2C00

FN3C00

F52_3 
FN4C00

H2.1 
FN1C02

FN2C02 

FN3C02 

FN4C02 

H1 
FN1C12

FN2C12 

FN3C12 

FN4C12 

FN1C03

FN2C03 

FN3C03 

FN4C03 

H1  
FN1C16

F52_2 
FN2C16

FN3C16 

FN4C16 

Tilapäisissä opastusmerkeissä käytetään 
viranomaismääräyksen mukaisesti aina 
appelsiinin väristä päiväloistekalvoa, meidän 
värikoodi C.

Tarvittaessa reittiä voidaan tarkentaa 
lisäkilvellä, esimerkiksi: ”Pyöräily ajoradalla”.

Tilapäiset suojattomien tienkäyttäjien reittiopasteet

pieni 350 x 300, normaali 500 x 400 

800 x 270pieni 350 x 350, normaali 500 x 500

800 x 270

pieni 350 x 650, normaali 500 x 900 

pieni 350 x 650, normaali 500 x 900 

pieni 350 x 1000, normaali 500 x 1400 
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G Palvelukohteiden opastusmerkit

G3 Palvelukohteen erkanemis-
viitta, sininen G03B63

G3 Palvelukohteen erkanemis-
viitta, ruskea G03D63

G4 Palvelukohteen 
osoiteviitta, kohde 
oikealla G04D01

G4 Palvelukohteen 
osoiteviitta, kohde 

vasemmalla G04D02

G4 Palvelukohteen osoite-
viitta, kaksipuolinen G04D03

G5 Palvelukohteen osoiteviitan 
ennakkomerkki, kohde edessä 

oikealla G05D16

G6 Radio-aseman 
taajuus

G41.1 Matkailutie G41.2 Matkailutie 
tunnuksella

G42 Tilapäinen opastus-
merkki, suunnitellaan 

tarpeen mukaan

G42_2 Tiekirkko 
edessä oikealla 

G42216

G1 Palvelukohteen opas-
tustaulu sininen G01B99

G1 Palvelukohteen opas-
tustaulu ruskea G01D99

G1 Palvelukohteen opas-
tustaulu sininen, kohde 

oikealla G01B01

G1 Palvelukohteen opas-
tustaulu ruskea, kohde 

oikealla G01D01

G2 Palvelukohteen opas-
tustaulu ruskea, kohde 
edessä oikealla G02D16

G2 Palvelukohteen opastustaulu 
ruskea, kohde edessä vasem-

malla G02D12

G2 Palvelukohteen opastus-
taulu sininen, kohde edessä 

oikealla G02B16

G2 Palvelukohteen opastus-
taulu sininen, kohde edessä 

vasemmalla G02B12

Tienkäyttäjien ja vapaa-ajan 
matkailijoiden opastamiseen 
palvelukohteisiin on olemassa 
hyvä tuotevalikoima.

Palvelukohteen opasteet kuuluvat tie-
liikennelakiin. Niiden asettaminen on 
vahvasti säännelty. 

Maanteillä lupa-asiat hoituvat ELY-kes-
kuksen kanssa. Kadulla ja muulla kun-
nan hallinnoimalla tiellä lupa-asioista 
vastaa kunta. Muualla tieverkolla tien-
pitäjä tarvitsee kunnan suostumuksen.

Kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- ym. ti-
laisuudesta voidaan kertoa tilapäisel-
lä enintään 1 m² kokoisella ilmoituksella. 
Tämä ilmoitus on lupavapaa.

Palvelukohteet viitoitetaan yleensä lä-
himmältä maantieltä. Tarvittaessa lähi-
opastusta täydennetään ennakko-opas-
tuksella. Näiden lisäksi tienkäyttäjille ja 
asiakkaille viestitään tienvarsimainon-
nalla ja kiinteistöopastuksella.

Koko reitti ensimmäiseltä ennakko-
opasteelta perille kohteeseen viitoite-
taan katkeamatta.   

Palvelukohteen opasteen pohjaväri 
määräytyy päätoiminnon mukaan.

Sinisten opasteiden päätoiminto palve-
lee tieliikennettä yleisesti. Ruskeiden 
opasteiden päätoiminto liittyy vapaa-
ajan matkailuun.

Päätoiminnon lisäksi opasteessa esite-
tään muidenkin kohteessa tarjolla ole-
vien palveluiden tunnuksia. Myös toi-
sesta väriryhmästä voidaan käyttää 
tunnuksia.

+
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G7

G8

G9

G10

G11.1

G11.2

G11.3

G11.4

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

F46.1

Opastuspiste

Opastustoimisto

Ensiapu

Autokorjaamo

Polttoaineen jakelu

Polttoaineen jakelu

Polttoaineen jakelu

Polttoaineen jakelu

Hotelli tai motelli

Ruokailupaikka

Kahvila tai pikaruokapaikka

Käymälä

Retkeilymaja

Leirintäalue

Matkailuajoneuvoalue

Levähdysalue

Ulkoilualue

Hätäpuhelin

Sammutin

Pysäköinti

G23

G24

G25

G26

G27

G28

G29

G30

G31

G32

G33

G34

G35

G36

G37

G38

G39

G40

Museo tai historiallinen rakennus

Maailmanperintökohde

Luontokohde

Näköalapaikka

Eläintarha tai -puisto

Muu nähtävyys

Uintipaikka

Kalastuspaikka

Hiihtohissi

Maastohiihtokeskus

Golfkenttä

Huvi- ja teemapuisto

Mökkimajoitus

Aamiaismajoitus

Suoramyyntipaikka

Käsityöpaja

Kotieläinpiha

Ratsastuspaikka

Bensiini tai etanoli

Paineistettu maakaasu

Sähkö

Vety

F-ryhmästä
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H Lisäkilvet

H1 Kohde risteävässä suunnassa

Tuotekoodi-
avain

H2 Kohde nuolen suunnassa

H3 Vaikutusalueen pituus

H4 Etäisyys kohteeseen

Muut kohteen sijaintia, vaikutusaluetta ja 
mittoja tarkentavat lisäkilvet

1 – 90 m

1 – 9 km

1,0 – 9,5 km

10 – 99 km

100 – 950 m

Matka 
kilvessä

600 x 300 mm

600 x 300 mm

640 x 300 mm

640 x 300 mm

700 x 300 mm

Esimerkkikoko 
vakiomerkin alla

H5 H6

H7 H8

H9

H10

H11

Kilpivaihtoehdot 
sisällön mukaan

HN1A01

HN1A20

HN1A19

HN1A18

HN1A02

HN1A15

HN1A16

HN1A17

HN2B00

HN1B13

HN1B12

HN1___ 
Pelkkä 
nuoli

HN1B11

HN1A22

HN1A23

HN1A24

HN1A21

HN3B01

HN1B20

HN1B19

HN1B18

HN3B02

HN1B15

HN1B16

HN1B17

HN2___  
Etäisyys 

eteen

HN3___  
Etäisyys 
sivulle

HN4___  
Etäisyys 

eteen ja sivulle

___X__  
Väri

____XX  
Nuolimuoto

Nuolimuodot ja 
värit työkalu- 

pakissa sivulla 16

H04A00

H03A01 H05A02 H06A48

H07A45 H08A45

H09A03

H10A01

H11A05

H09B03 H09F04

H10B01 H10B02

H05F02 H06F48

H07F45 H08F45

H09F03

H10F01

H11F05 H11B05

H09A04 H09B04

H10B02 H10B02

H03B01

H03A02 H03B02

H03A03 H03B03

H03A04 H03B04

H03A05 H03B05

H04F00

H04B00

H04C00

H04D00

H04G00

HN2B21

HN1B23

HN1B24

HN1B22HN1A13

HN1A12

HN1A11

HN1A00 HN1B01 HN1B02 HN1B21HN1B00

HN2A00 HN3A01 HN3A02 HN2A21
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H12 Ajoneuvoryhmä

H12010

H12020

H12030

H12040

H12050

H12060

H12070

H12080

H12090

H12100

H12110

H12120

H12130

H12140

H12150

H12160

H12011

H12021

H12031

H12041

H12051

H12061

H12071

H12081

H12091

H12101

H12111

H12121

H12131

H12141

H12151

H12161

H12012

H12022

H12032

H12042

H12052

H12062

H12072

H12082

H12092

H12102

H12112

H12122

H12132

H12142

H12152

H12162

H12013

H12023

H12033

H12043

H12053

H12063

H12073

H12083

H12093

H12103

H12113

H12123

H12133

H12143

H12153

H12163

H12014

H12024

H12034

H12044

H12054

H12064

H12074

H12084

H12094

H12104

H12114

H12124

H12134

H12144

H12154

H12164

H12015

H12025

H12035

H12045

H12055

H12065

H12075

H12085

H12095

H12105

H12115

H12125

H12135

H12145

H12155

H12165

H12016

H12026

H12036

H12046

H12056

H12066

H12076

H12086

H12096

H12106

H12116

H12126

H12136

H12146

H12156

H12166

H12017

H12027

H12037

H12047

H12057

H12067

H12077

H12087

H12097

H12107

H12117

H12127

H12137

H12147

H12157

H12167

H12018

H12028

H12038

H12048

H12058

H12068

H12078

H12088

H12098

H12108

H12118

H12128

H12138

H12148

H12158

H12168

H12019

H12029

H12039

H12049

H12059

H12069

H12079

H12089

H12099

H12109

H12119

H12129

H12139

H12149

H12159

H12169

H12.1

H12.2

H12.3

H12.4

H12.5

H12.6

H12.7

H12.8

H12.9

H12.10

H12.11

H12.12

H12.13

Muut
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H13.1 Pysäköintitapa H13.2 Pysäköintitapa

H17 Voimassaoloaika
H18 Aikarajoitus
H19 Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus
H20 Maksullinen pysäköinti 
H21 Latauspaikka

H14 ja H15 Kielto vaarallisten 
aineiden kuljetukselle

H16 
Tunneliluokka

H13.1 
H13A01

H14 H15 H16A0B H16A0C H16A0D H16A0E

H13.2 
H13A02

H13.2 
H13A03

H13.1 
H13A04

H13.1 
H13B01

H13.2 
H13B02

H13.2 
H13B03

H13.1 
H13B04

ark. ja la
H20B16

ark. ja la
H20A16

ark. ja la
H20B20

ark. ja la
H20A20

Lippuautomaatti
H20B11  Lippuautomaatti

H20B13

Lippuautomaatti
H20B12

H17A09
H17.1_3a

H20A09
H20_2a

H20B09
H20_2b

H21
Latauspaikka

H24b

H17B09
H17.1_3b

H19A19

H19B19

la H17A04
H17.2a

la
H20A04

H20B04
la

la H17B04
H17.2b

la
H19A14

la
H19B14

pyhä H17A05
H17.3a

pyhä
H20A05

H20B05
pyhä

pyhä H17B05
H17.3b

pyhä
H19A15

pyhä
H19B15

ark. ja la
H17A06

H17.1_2a

ark. ja la
H20A06

H20a

ark. ja la
H20B06

H20b

ark. ja la
H17B06

H17.1_2b

ark. ja la
H19A16

ark. ja la
H19B16

la ja pyhä
H17A07

la ja pyhä
H20A07

la ja pyhä
H20B07

la ja pyhä
H17B07

la ja pyhä
H19A17

la ja pyhä
H19B17

H17.1a
ark. H17A03

ark.
H20A03

H20B03
ark.

ark. H17B03
H17.1b

ark. H19A13
H19.1_2

ark. H19B13
H19.2_2

H18a

24 h
H20A00

24 h
H20B00

H18b

H19.1

H19.2

ark. ja pyhä
H17A08

ark. ja pyhä
H20A08

ark. ja pyhä
H20B08

ark. ja pyhä
H17B08

ark. ja pyhä
H19A18

ark. ja pyhä
H19B18

H14 ja H15 poistunee 
vähitellen käytöstä 
1.3.2025 alkaen  
(laki 556/2023)
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H23 Kaksisuuntainen pyörätie

H24 Tekstillinen lisäkilpi

Huomioi tekstillistä lisäkilpeä tilatessasi kun-
nan kielisuhteet, tien ajonopeus ja päämerkin 
väritys!

H25 Huoltoajo
sallittu

H26 Hätäpuhelin
ja sammutin

H22 Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta

Pääsuunnan
merkki

Pääsuunnan
merkki

Sivusuunnan
merkki

500 x 500 

H23.1

HNA011 HNA012 HNA013 HNA014

HNA681 HNA682 HNA683 HNA684

H24A H24B

H23.2 H9.1 H25 H26

H22A11

H22A12

H22A13

Risteys 1

H22.1

H22A21

H22A22

H22A23

Risteys 2

H22.1_2

H22A31

H22A33

H22A33

Risteys 3

H22.1_3

H22A41

H22A42

H22A43

Risteys 4

H22.1_4

H22A51

H22A52

H22A53 H22A54

Risteys 5

H22.2

H22A61

H22A62

H22A63

Risteys 6

H22.2_2

H22A71

H22A72

H22A73

Risteys 7

H22.2_3
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I Muut liikenteen ohjaukseen tarkoitetut merkit

I1 Sulkupuomi 
(ns. euroaita) 

I01L00

I2.1 Sulkuaita S3 
I02L00

I2.1 Sulkuaita S3 
Ø 1800 mm D3.1 

I02L10

I2.2 Sulkuaita S3 
Ø 1800 mm D3.3 

I02L20 

I2.2 Sulkuaita 
ohjaava vasemmalle 

I02L02

I2.2 Sulkuaita 
ohjaava oikealle 

I02L01

I3.1 I3.2 I3.3 I4 

I5_2 Taustamerkki 
oikealle I05M41

I5_4 Taustamerkki 
oikealle I05L41

I5 Taustamerkki 
vasemmalle 

I05M22

I5_3  
Taustamerkki 
vasemmalle 

I05L22

I5 Taustamerkki 
oikealle 
I05M21

I5_3 
Taustamerkki 

oikealle 
I05L21

I8 Korkeusmerkki, pieni I08M01

I8_2 Korkeusmerkki, pieni, tilapäinen I08L01

I7.1 
Reunamerkki

I7.2 
Reunamerkki

I10.1 
Liikennemerkki-
pylvään tehosta-
mismerkki, lieriö

I10.2 
Liikennemerkki- 
pylvään tehosta-
mismerkki, lieriö

I11 
Erkanemis-

merkki

I12 
Reunapaalu 

(sis. molemmat 
puolet)

I10.1 
Liikennemerkki-
pylvään tehosta-
mismerkki, levy

932 
Kuoret Ø 60 mm 

ei tieliikenne- 
käyttöön

I10.2 
Liikennemerkki- 
pylvään tehosta-
mismerkki, levy

I8 Korkeusmerkki, suuri I08M02

I8_2 Korkeusmerkki, suuri, tilapäinen I08L02 I9 Alikulun 
korkeusmitta

C22-merkin 
lisäkilpi 

holviaukossa

I6 Kaarteen  
taustamerkki 
vas I06M12

I6_2  
Kaarteen  

taustamerkki 
vas I06L12

I6 Kaarteen  
taustamerkki 

oik I06M11

I6_2  
Kaarteen  

taustamerkki 
oik I06L11

I5_2 Taustamerkki 
vasemmalle I05M42

I5_4 Taustamerkki 
vasemmalle I05L42

I5 Taustamerkki 
mol. suuntiin I05M43

I5 Taustamerkki 
mol. suuntiin I05L43

I3 Sulkupylväs
I4 Sulkukartio

I1 Sulkupuomi
I2 Sulkuaita

Taustamerkit

Korkeusmerkit

Liikennemerkkipylvään tehostamismerkit ja reunaa ilmaisevat merkit
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Voimassa  tiistaisin
15.11.–30.4. klo 9–12 

I13 Siirtokehotusmerkki

Tieliikennelain 75 §:n 2 momentin mukainen merkki

I14 
Paikannus-

merkki

I13 Siirtokehotus fi 
I13101

I13_3 Siirtokehotus 
lisätiedoilla fi I13201

I13 Siirtokehotus sv 
I13102

I13_3 Siirtokehotus 
lisätiedoilla sv I13202

I13_2 Kaksikielinen 
siirtokehotus fi + sv I13103

I13_4 Kaksikielinen siirto-
kehotus lisätiedoilla fi + sv 

I13203

I13_2 Kaksikielinen 
siirtokehotus sv + fi I13104

I13_4 Kaksikielinen siirto-
kehotus lisätiedoilla sv + fi 

I13204

I15 
Automaattinen 

liikennevalvonta

I16 
Tekninen valvonta

I18 
Yleinen 

nopeusrajoitus

I19 
Valtion raja

I17.1 
Poronhoitoalue

I17.2 
Poronhoitoalue

Painorajoitettu silta 
 1-kielinen fi, 1960 x 850 mm

Ohituskaistan alkuun 
1-kielinen fi, 1800 x 780 mm

Väistämisvelvollisuus muuttunut 
1-kielinen fi, 2680 x 780 mm

Väistämisvelvollisuus muuttunut 
2-kielinen fi + sv, 2680 x 1100 mm Painorajoitettu silta 

 2-kielinen fi + sv, 1960 x 1090 mmOhituskaistan alkuun 
2-kielinen fi + sv, 1920 x 1380 mm

Maantie päättyy 
1-kielinen fi, 1160 x 780  mm

Maantie päättyy 
1-kielinen sv, 1160 x 780 mm

Maantie päättyy 
2-kielinen fi + sv, 2160 x 780 mm

Maantie päättyy 
2-kielinen sv + fi, 2160 x 780 mm

Voimassa  tiistaisin
Gäller  på tisdagar
9–12,  15.11.–30 .4.

Gäller  på tisdagar 

15.11.–30.4. kl. 9–12 

Gäller  på tisdagar
Voimassa  tiistaisin
9–12,  15.11.–30 .4.



010 423 224034

Osoitteen merkitseminen

Pelastustoimen lisäksi sujuva arkiliikkuminen ja 
toimivat tavaratoimitukset edellyttävät selkeitä 
katuviittoja sekä muita osoitemerkintöjä.

Vaikka tiennimikilpi ei ole tieliikennelain mukai-
nen liikenteenohjauslaite, sillä on merkittävä 
asema. 

Katunimiviitta

Katunimi opastusmerkeissä

F13 Tienviitta, jossa nimetty katu oikealla F13W01 
Teksti 150 mm 
Teksti 200 mm

F2.1 Suunnistustaulu, jossa nimetty katu edessä oikella F02W16 
Teksti 150 mm 
Teksti 200 mm

KNV Katunimiviitta, 2-puolinen viittakiinnityksellä 
KNV-60 Tekstikoko 60 mm 
KNV-80  Tekstikoko 80 mm 

KNV-100 Tekstikoko 100 mm

KNV Katunimiviitta, 1-puolinen, seinään 
KNV-60 Tekstikoko 60 mm 
KNV-80  Tekstikoko 80 mm 

KNV-100 Tekstikoko 100 mm

Mikä on osoite?
Osoite on sijainnin ilmoittavien tietojen määrämuotoinen yh-
distelmä. Osoitteen muodostaa yleensä tien tai kadun nimi 
ja talon osoitenumero. 

Kadut saavat nimensä tavallisesti kaavoitusvaiheessa. Osoi-
tenumero on kadulla tai tiellä sijaitsevan kiinteistön yksilöi-
vä numero-osa ja siihen liitettävä mahdollinen osoitenume-
ron jakokirjain.

Tiennimikilpi ja katunimiviitta
Tiennimikilvellä kerrotaan tienkäyttäjille maantien, kadun tai 
yksityisen tien kunnan osoitejärjestelmän mukainen nimi. 

Riittävä tekstikoko varmistaa, että nimi on mahdollista lukea 
ajoissa. Tiennimikilven tekstikoko on maanteillä taajaman ul-
kopuolella 100 mm. Taajamassa voidaan käyttää myös ko-
koa 80 mm.

Katunimiviitta tarkoittaa käytännössä samaa kuin tiennimi-
kilpi mutta tarkoitettu nimensä mukaisesti katuverkolle. 

Vähäliikenteisillä tonttikaduilla voidaan harkita myös pie-
nemmän tekstikoon käyttämistä, jos päätiellä on alhainen 
nopeusrajoitus.

Liikennemääriltään merkittävissä kohteissa katunimi toimii 
osana tieliikennelain mukaista opastusta mm. tienviitoissa 
ja suunnistustauluissa, jopa ennakkomerkkinä kertomassa 
tienkäyttäjälle pian koittavasta käännöksestä.

Osoitteen suuntamerkki – tuolla
Osoitteen suuntamerkki kertoo osoitteen suunnan eli sijain-
nin ”tuolla”. Osoitteen suuntamerkissä on aina vähintään 
osoitenumero ja suuntaa osoittava nuoli. 

Osoitteen suuntamerkki sijoitetaan kohteen sisäänajon yh-
teyteen ja kiinnitys tapahtuu vaikkapa pylvääseen, aitaan tai 
rakennuksen seinään. 

Osoitteen suuntamerkkiä käytetään kun talonumero ei näy 
kadulle tai kun osoitteeseen on kulku eri nimiseltä kadulta.

Osoitteen paikkamerkki – tässä
Osoitteen paikkamerkki on katuviitan ja talonumeron yhdis-
telmä, joka kertoo tarkan osoitteen sijainnin ”tässä”.

Osoitenumero
Rakennus- ja maankäyttöasetuksen mukaan rakennuksen 
omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja 
tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan raken-
nuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero, tu-
tummin talonumero. 
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Vesimyllynkatu 22Vesimyllynkatu

238

Osoitteen suuntamerkki

Osoitteen paikkamerkki

Osoitenumero

8

8

34

34

338

338

2338

2338

TN1W01 Talonumero 1...9  
100 mm, mitat 200 x 200 mm 
200 mm, mitat 350 x 350 mm

PM1 Paikkamerkki 
Nimi 75 mm, nro 100 mm 
Nimi 100 mm, nro 125 mm  
Nimi 200 mm, nro 250 mm

SM1 Suuntamerkki 
Nro 100 mm 
Nro 150 mm  
Nro 200 mm

SM3 Suuntamerkki 
Teksti ja nro 100 mm 
Teksti ja nro 150 mm 

PM2 Paikkamerkki 
Nimi 100 mm, nro 100 mm 
Nimi 150 mm, nro 150 mm  
Nimi 200 mm, nro 200 mm 

 

SM2 Suuntamerkki, F16-malli 
Nro 100 mm 
Nro 150 mm  
Nro 200 mm

TN1M01 Talonumero 1...9  
100 mm, mitat 200 x 200 mm 
200 mm, mitat 350 x 350 mm

TN1W02 Talonumero 10...99 
100 mm, mitat 200 x 200 mm 
200 mm, mitat 450 x 350 mm

TN1M02 Talonumero 10...99 
100 mm, mitat 200 x 200 mm 
200 mm, mitat 450 x 350 mm

TN1W03 Talonumero 100...999 
100 mm, mitat 350 x 200 mm 
200 mm, mitat 600 x 350 mm

TN1M03 Talonumero 100...999 
100 mm, mitat 350 x 200 mm 
200 mm, mitat 600 x 350 mm

TN1W04 Talonumero 1000...9999 
100 mm, mitat 400 x 200 mm 
200 mm, mitat 750 x 350 mm

TN1M04 Talonumero 1000...9999 
100 mm, mitat 400 x 200 mm 
200 mm, mitat 750 x 350 mm
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Liikennemerkkien peittäminen

Liikennemerkkejä tai niiden osia voidaan 
tilapäisesti joutua poistamaan käytöstä. Meillä on 
tarjolla erilaisia tuotteita erilaisiin tarpeisiin.

Vakiomerkin peittäminen
Vakiomerkit voidaan peittää harmaalla säänkestävällä hu-
pulla, joita on valikoimissa omansa kullekin vakiomuodolle 
ja -koolle. 

Koukuilla varustetut peittolevyt on tarkoitettu merkkien no-
peaan peittämiseen ja esille ottamiseen.

Opastusmerkkien peittäminen
Opastusmerkissä oleva kohde tai kohteet voidaan peittää 
heijastavalla punaisella vinoristillä, silloin kun reitti kysei-
seen kohteeseen on tilapäisesti pois käytöstä.

Punaisia vinoristejä käytetään vain suunnistustauluissa, vii-
toissa ja etäisyystauluissa esitettyjen kohteiden tilapäiseen 
peittämiseen.

Tien rakentamisen yhteydessä ennakkoon asennetut uu-
det taulut tulee peittää kokonaan, kunnes yhteys on käytet-
tävissä.

Palvelukohteiden opastusmerkit poistetaan tai peitetään ko-
konaan, kun kyseinen palvelu on loppunut tai toiminta on 
esimerkiksi talvitauolla.
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Tietyön toimintaympäristöluokat

Liikenteen sulku- ja varoituslaitteet luokitellaan laatuvaatimusten perusteella kolmeen toiminta-
ympäristöluokkaan (S3, S2 ja S1), jossa S3 edustaa korkeinta ja S1 alinta laatuvaatimustasoa. 

S3 S2 S1
Käyttöalue
 
Korkein käyttöaluevaatimus 
määrää toimintaympäristön

Moottoritiet

Moottoriliikennetiet

Kaksiajorataiset tiet

Vilkasliikenteiset tiet 
(keskivuorokausiliikenne-
määrältään KVL vähintään 
6000 ajon/vrk tiet)

Keskivuorokausiliikenne-
määrältään KVL 1500–
6000 ajon/vrk tiet

Taajamassa olevat kokooja-
kadut ja muut vilkkaat kadut, 
jos S3 vaatimustaso ei ylity

Päiväaikaan tehtävät liikku-
vat työt (päällystys-, tiemer-
kintä-yms. työt), jos tien kes-
kivuorokausiliikennemäärä 
KVL on alle 1500 ajon/vrk 

Pelkästään jalankulku- ja  
pyöräilyväylillä tehtävät työt

Taajamissa muilla kaduilla 
tehtävät työt

Heijastavien laitteiden  
pintamateriaali

Päiväloistekalvo, jonka pa-
luuheijastavuusluokka on 
vähintään R2.

Päiväloistekalvo, jonka pa-
luuheijastavuusluokka on 
vähintään R2.

Vähintään paluuheijasta-
vuusluokan R1 kalvo.

Muita tyypillisiä 
ominaisuuksia
 
Esimerkkejä

Sulkuaidan tai hinattavan 
varoituslaitteen yläreunan 
korkeus maasta 3700–4000 
mm.

Sulkuaidassa ja hinattavas-
sa varoituslaitteessa käyte-
tään ylikokoa olevaa merk-
kiä D3 (Ø 1800 mm) pa-
luuheijastavuusluokaltaan 
vähintään R2.

Sulkupylväiden profiili on  
levymäinen.

Sulkuaidan ja hinattavan va-
roituslaitteen yläreunan kor-
keus maasta 2600–4000 
mm.

Sulkuaidassa ja hinattavas-
sa varoituslaitteessa merk-
ki D3 on ylikokoinen (Ø 1800 
mm / Ø 1500 mm) tai suuri-
kokoinen (Ø 900 mm) paluu-
heijastavuusluokaltaan vä-
hintään R2.

Sulkupylväiden profiili on  
levymäinen.

Sulkuaidan ja hinattavan 
varoituslaitteen yläreunan 
korkeus maasta vähintään 
2000 mm.

Sulkuaidassa ja hinattavas-
sa varoituslaitteessa merkki 
D3 on normaalikokoinen (Ø 
640) paluuheijastavuusluo-
kaltaan vähintään R2.

Sulkupylväiden profiili on le-
vymäinen.

Muuta Sulku- ja varoituslaitteiden on oltava puhtaita ja ehjiä.

LVM kanssa on sovittu, että S2-toimintaympäristöluokassa saa käyttää ylikokoisena lii-
kenteen jakajan merkkinä halkaisijaltaan 1500 mm merkkiä.

Jos urakkapapereissa ei muuta sovita, tulee S2-toimintaympäristössä käyttää 3700–
4000 mm korkeaa sulkuaitaa jos tien liikennemäärä KVL on vähintään 4000 ajon/vrk.
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Sulkulevyissä käytetään S3- ja S2-toimintaympäristöissä aina päiväloistekalvoa. Päiväloistekalvon tulee 
olla vihertävän sävyistä (keltavihreää ns. lime-väri). Varoituslaitteissa käytetään aina päiväloistekalvoa 
korkeammissa toimintaympäristöluokissa S3 ja S2. Päiväloistekalvon tulee olla vihertävän sävyistä (kel-
tavihreää eli ns. lime-väriä). Varoituslaitteissa käytettävien liikennemerkkien heijastava pinta tulee olla 
ns. appelsiininväristä päiväloistekalvoa. Päiväloistekalvo on fluoresoivaa ja se hohtaa päivänvalossa ja 
hämärällä.
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Työmaataulut

Tiedotustaulu
Tiehankkeen tiedotustaulua 
käytetään aina yli puoli vuotta 
kestävissä hankkeissa ja harkin-
nan mukaan myös pienemmissä 
hankkeissa. 
 
Valittavana on kohteen olosuh-
teista riippuen kaksi tekstikokoa 
 - 200 mm, leveys 4 m 
 - 150 mm, leveys 3 m.

Taulun korkeus muodostuu sisäl-
lön mukaan.

Työmaataulut
Toimitamme myös talonrakennus- 
ja muihin rakennuskohteisiin sekä 
katuverkolle käytettäväksi tarkoi-
tettuja  työmaatauluja eri kokoluo-
kissa tarpeen mukaan.

Liikennettä haittaavasta 
työstä tiedottava taulu 
Tunnetaan myös nimellä ura-
koitsijataulu, ja se varoittaa ja 
opastaa tienkäyttäjää.

Urakoitsijataulu kertoo nimen-
omaan liikenteelle aiheutuvista 
haitoista tai häiriöistä.

Valittavana on kohteen olosuh-
teista riippuen kaksi tekstikokoa  
- 200 mm
- 150 mm.

Taulussa voi olla enintään neljä 
riviä tekstiä. Taulun leveys on 
2 tai 3 metriä. Taulun mitat muo-
dostuvat sisällön ja tekstikoon 
mukaan.

Räjäytystyö 15.7. – 30.11.
Pysähdys enintään 5 min

Urakoitsijan nimi / tunnus

Päällystystyö
20 km

Urakoitsijan nimi / tunnus

Päällystystyö
Beläggningsarbete
20 km
25.5. – 12.6.

Urakoitsijan nimi / tunnus

Ensimmäinen
Toinen rivi
Kolmas rivi
Neljäs rivi

Urakoitsijan nimi / tunnus

Sprängningsarbete
15.7. – 30.11.
Stopp högst 5 min

Urakoitsijan nimi / tunnus

Ensimmäinen
Toinen rivi
Kolmas rivi

Urakoitsijan nimi / tunnus

Kt 43 tievalaistus
Valmis 11 / 2022
Pääurakoitsija:
Normivalaistus Oy

Pääurakoitsija:
Normivalaistus Oy

Kt 43 tievalaistuksen
rakentaminen välille
Eura – Kiukainen
Valmis 11 / 2022

www.normi.fi
www.normi.fi
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TMA-törmäysturvavaunu

Törmäysturvavaunun käyttö on helppoa ja 
nopeaa. Vaunu varustellaan asiakkaan toivomilla 
lisävarusteilla, jolloin se saadaan heti työmaalla 
käyttöön. 

Käytettävyys ja varastointi. Vaunu on helppo 
asentaa autoon, siirtää työmaalle ja säilyttää kun 
sitä ei tarvita. Väitämme, että Normi TMA-traileri 
on markkinoiden pienin ja sen käsiteltävyys omaa 
luokkaansa. Sitä pystytään siirtämään tavallisella 
henkilöautolla ja varusteisiin kuuluu suojapeitto 
suojaksi lumelta ja jäältä.

Kustannukset ja muokattavuus. Olemme integ-
roineet ainoana Suomessa vaunuun aitarakenteen, 
jolloin vetoautolle ei ole erikoisvaatimuksia. Vaunua 
voi käyttää tavallisena liikenteenohjausvaununa 
tarvittaessa. Vilkkutehoa saadaan aitaan asiakkaan 
toivoma määrä. Akulla pystytään varmistamaan 
vilkkujen toimiminen myös ilman jatkuvaa virtaa. 

Toimitusaika ja huoltopalvelu. Pidämme 1-2 kpl 
varusteltua vaunua varastollamme, jolloin asiakas 
saa hajonneen tai kolaroidun tilalle nopeasti kor-
vaavan. Vaunu on valmistettu Euroopassa ja siinä 
olevat pyörät ja pultit löytyvät myös yleisistä varao-
saliikkeistä. Uuden vaunun toimitusaika tilattaessa 
tehtaalta on noin 3 viikkoa.

Euroopassa valmistettu vaunu varustellaan 
asiakkaan toivomilla varusteilla

• Suojausluokka 100 km/h, NCHRP-350 TL-3
• Paino 720 kg
• Pituus vain 5,8 metriä sis. aisan
• Vetoauton massa työmaalla min. 8000 kg 
• Mahdollisuus siirtoajoon henkilöautolla
• Väri valittavissa RAL-värikartasta
• Vilkut L9H
• Led-paneelimahdollisuus
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Hinattavat varoituslaitteet

Hinattava varoituslaite

Hinattava varoituslaite on liikkuvaan 
työhön suunniteltu. Se on nopea laittaa 
toimintakuntoon tien päällä työkohteessa. 
Saatavana myös suosittu ja käytännöllinen malli 
tavarankuljetusmahdollisuudella ja telineillä 
liikennemerkeille putkineen.

Tuote Luokka Aidan koko Malli/rakenne

HVL1 S2 2000 x 2600 mm Putkirunko

HVL2 S2 2000 x 2600 mm Lava, 3000 x 2000 mm

HVL3 S3 2000 x 3700 mm Putkirunko

HVL4 S3 2000 x 3700 mm Lava, 3500 x 2000 mm

• Heijastavuus: päiväloistekalvo, vähintään R2
• Mahdollista tilata omalla logolla
• Vakiomerkit ja telineet tarpeen mukaan
• Varoituslaitteet myydään aina rekisteröitynä
• Lavasta kaksi eri kokoa
• Akkulaatikko kaikissa malleissa
• Luokan L8H LED-parivilkut



Työkoneiden ja ajoneuvojen näkevöittäminen

Tiellä työskentelyyn käytettävien työkoneiden ja ajoneuvojen 
tulee olla mahdollisimman hyvin havaittavia. Väyläviraston ja 
ELY-keskusten tienpitotöissä käytettävissä ajoneuvoissa tulee 
olla erityiset varoitusmerkinnät.

• Tietyökäyttöön punakeltaiset vuorottelevat pystyraidat
• Keltainen väriltään lime ja fluorisoiva päiväloistekalvo
• Toteutus tarrana tai pohjalevylle
• Ääreismerkintään E-hyväksytyt tarranauhat rullatavarana,  

väreinä valkoinen, punainen ja keltainen
• Kuorman merkitseminen eli mm. siirtolavojen punavalkoiset 

merkinnät tarroina tai alumiinilevyinä
• Mitoitus ja toteutustapa kohteen mukaan
• Kysy myös koulukyytikilpiä

MonitoimijalkaMonitoimijalka HEAVY Teline euroaidoille

Kuorman 
merkitseminen

Koulukyytikilpi

010 423 224042

Näkevöittämistuotteet ja ajoneuvomerkintä

Työmaa-aitatarvikkeet



NORMIX asfaltinpaikkausmassa
NORMIX on heti valmis, suoraan 
kuljetusastiasta paikkauskohteeseen 
kaadettava kylmämassasekoite. 

• Heti käyttövalmis
• Raekoko 0-7 mm
• 20 kg ämpärissä sanka ja kantokahvat
• Ei tarvitse erillisiä alustaliimoja eikä pinta-

lämmitystä
• Massan käyttö onnistuu myös sateella ja 

pikku pakkasessa
• Massa täyttää kaikki EU:n työterveyteen ja 

käyttöturvallisuuteen liittyvät normit.

Merkintämaali
Fluoresoiva merkintämaali, värit: pinkki, 
oranssi ja sininen

• Tasalaatuinen maalausjälki
• Hyvä tarttuvuus erilaisiin pintoihin
• Turvakorkki
• Pakkasenkesto -15 astetta
• Purkkikoko 500 ml
• Myyntierä 12 prk laatikko
• Maalin pysyvyys 12 kk

Sulku- ja varoitusnauha 500 m/rll
Kestävä ja ohut keltapunainen muovinauha. 
Soveltuu hyvin esimerkiksi työalueiden ja 
kulkureittien rajaamiseen liikennealueiden 
ulkopuolella. Leveydet 50 ja 75 mm

Varoteltta
Varotelttaa käytetään lyhytaikaiseen työ-
alueen merkintään. Mukana  kuljetuslaukku. 
Vähintään luokan R2 heijastava päiväloiste-
kalvo appelsiinin värissä. 

Käsipysäytysmerkki
Liikenteenohjaajalle pienikokoinen C1 
ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkki 
kädensijalla. Pinta vähintään luokan R2 
heijastava päiväloistekalvo appelsiinin 
värissä. Halkaisija 400 mm.

Tähystarrat
Maanmittareille  50 x 50 mm -kokoiset 
tähystarrat heijstavaa tarrakalvoa. Värit 
valkoinen ja fluoresoiva lime, saatavana 
myös muissa väreissä ja logolla.

NORMIX Merkintämaali

Sulku- ja varoitusnauha

Käsipysäytysmerkki

Tähystarra, lime Tähystarra, valkoinen

Varoteltta
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Työmaan tarvikkeet



Päivävilkku D-Star Super FlashLED

• Tehokas vilkku ON/OFF- ja hämäräkytkimellä
• 1-puolinen suunnattava
• Luokitus L8L / 250 cd
• Toiminta-aika 90 vrk (2 x 50 Ah -paristolla)
• Sopii myös varoteltan päälle

Tuote

LED-VILKKU_PAIVA

 

Valikoimiimme kuuluvat Euroopassa valmistetut vilkut ovat CE-merkittyjä standardin EN 12352 
mukaan. Vilkkujen toiminta-aikaan vaikuttavat sääolosuhteet ja käytettävä valotoiminto.

Perusvilkku D-Star Light keltainen

• Tehokas perusvilkku ON/OFF- ja hämäräkytkimellä
• 1-puolinen suunnattava
• Luokitus L7 / 22 cd
• Toiminta-aika 270 vrk (2 x 50 Ah -paristolla)
• Toiminta-aika 130 vrk (2 x 25 Ah -paristolla)

Tuote

LED-VILKKU_HAMARA

 

Perusvilkku D-Star Light punainen

• Tehokas punainen lyhty näyttää jatkuvaa valoa
• Käytetään kun tie on kokonaan suljettu
• 1-puolinen suunnattava
• Luokitus L7 / 22 cd
• Toiminta-aika 150 vrk (2 x 50 Ah -paristolla)
• Toiminta-aika 75 vrk (2 x 25 Ah -paristolla)

Tuote

LED-VILKKU_PUNAINEN

010 423 224044

Vilkut



Vilkkukiinnikeet

Tuote Malli

VILKKUKIINNIKE_1 Puomiin ja aitaan

VILKKUKIINNIKE_2 Ø 60 mm putkeen

Paristot
Alkaliparisto 25 tai 50 Ah

Tuote

PARISTO25AH

PARISTO50AH

Vilkun avain
Vilkku ja sen eri valotoiminnot 
kytketään avaimella päälle.

Tuote

VILKUN-AVAIN

Vilkkupaneeli
Tehokas vilkkupaneeli.

• Valoteho UNI EN 12352 (L8H)
• 5 vilkkuyksikköä, joissa 120 keltaista lediä
• Erilaisia vilkuntamalleja
• Kauko-ohjaus

Tuote Malli

VILKKUPANEELI S3 toimintaympäristöluokka

Parivilkku
Tehokkaat parivilkut voidaan kiinnittää kaikenlaisille 
pinnoille ruuvikiinnityksellä.

• 12/24 V
• Käytetään mm. hinattavissa varolaitteissa
• Sisältää johtosarjan
• Luokitus L8H Ø 200 mm hinattavaan varolaitteeseen
• Luokitus L9H Ø 300 mm törmäysturvavaunuun

Tuote Malli

2331SC Parivilkku L8H

25117 Parivilkku L9H

Ajoneuvovilkku, johdoton
• Ladattava suurteholedvilkku
• Magneettikiinnitys
• Sisältää latausjohdon 12/24V
• Täysteholla akun kesto 6,5 h (säästömoodissa jopa 12 h)
• 360 asteen valopeitto
• Testattu 180 km/h
• Mitat 130 x 85 mm
• Eri valokuvioita
• Saatavana myös 230 V verkkovirta-adapteri

Tuote

VILKKU-HZ Beacon led

Vilkkukiinnike 
putkeen

Vilkkukiinnike 
aitaan
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Alueopasteet

Kiinteistöllä liikkumista helpotetaan kätevästi 
alueopasteella. Erityisesti useiden rakennusten 
kokonaisuudet hyötyvät selkeistä alueopasteista.

Alueopasteen lisäksi tulee kiinteistön kaikki osoite-
merkinnät toteuttaa huolellisesti sujuvan liikkumi-
sen varmistamiseksi. Pysäköintipaikkojen merkintä 
vähentää virheellistä pysäköintiä ja kiinteistön tilo-
jen merkitseminen tekee arkiliikkumisesta helppoa.

Taloyhtiön alueopaste parantaa turvallisuutta ja 
toimii yhtenä osatekijänä positiivisen asukaskoke-
muksen muodostamisessa sekä vahvistaa yhtiön 
brändiä.

• Pylväs- tai seinäkiinnitys
• Suunnittelemme opasteet kohteen mukaan
• Graffitisuojausmahdollisuus
• Yleisimmät koot: 800x1200, 1200x1200, 1200x800

Pelastustien merkintä

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajo-
neuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän 
lähelle rakennusta. Pelastustie merkitään 
selkeästi käyttäen tieliikennelain mukaisia 
liikennemerkkejä.

•  Heijastavuusluokka: R1 tai R2
• Pylväs- tai seinäkiinnitys

Tuote Koko (mm) Kiinnitystapa Kieli

PELASTUSTIE_1 600x600 Pylväs fi

PELASTUSTIE_1.1 600x600 Seinä fi

PELASTUSTIE_2 600x600 Pylväs fi+sv

PELASTUSTIE_2.1 600x600 Seinä fi+sv

PELASTUSTIE_3 600x200 Pylväs fi

PELASTUSTIE_3.1 600x200 Seinä fi

PELASTUSTIE_4 600x200 Pylväs sv

PELASTUSTIE_4.1 600x200 Seinä sv

PELASTUSTIE_5 600x250 Pylväs fi+sv

PELASTUSTIE_5.1 600x250 Seinä fi+sv

PELASTUSTIE_6 600x250 Pylväs sv+fi

PELASTUSTIE_6.1 600x250 Seinä sv+fi

PELASTUSTIE_2

PELASTUSTIE_5 PELASTUSTIE_6

PELASTUSTIE_4PELASTUSTIE_3

PELASTUSTIE_1

010 423 224046

Kiinteistöopasteet

C37 Pysäyttäminen 
kielletty

C38 Pysäköinti 
kielletty



Liikennepeilit

Katvepeili parantaa näkyvyyttä risteyksissä, 
tiukoissa mutkissa, piha-alueilla ja muissa 
paikoissa, joissa näkemät ovat muuten 
tilapäisesti tai pysyvästi puutteelliset.

• Huomiokehykset
• Sisältää kiinnitystarvikkeet Ø 60 mm putkeen 

Tuote Malli Koko (cm) Paino  
(kg)

909 035 026 Pyöreä Ø 60 3,7

909 035 030 Suorakaide 60 x 40 4,0

909 035 040 Suorakaide 80 x 60 5,5

909 035 041 Suorakaide 100 x 80 8,0

Puskupuomit

Puskupuomilla voidaan tehokkaasti rajoittaa 
liikennettä säilyttäen läpikulkumahdollisuus 
pelastusajoneuvoille ja kunnossapitokoneille.
 

• Heijasteet
• Puomin leveys 2 metriä 

Tuote Malli

TYÖNTÖPUOMI LK-puskupuomi, sisältää perustan

BIR puomi Puskupuomi

BIR perusta Perusta teräsbetonia

Autopaikkakilvet

Autopaikan kyltit ohjeistavat pysäköintiä 
erilaisilla parkkipaikoilla. Pylväsmalli voidaan 
kiinnittää myös reunaan osoittamaan vain 
toisen puolen paikkaa.

•  Heijastava ja kestävä R1-pinta
• Vahvikekantattu alumiinipohja pylväsmallissa
• Alumiinikomposiittipohja seinämallissa
• Vakiokoko: 300 x 100 mm

Autopaikkakilpien 
malleja

Varattu
13 14Vieraspaikka

Vieraspaikat

VieraatAsiakaspaikat

VIERASPAIKAT
34 35

Henkilökunta

VIERASPAIKATVARATTU
Henkilökunta Varattu Varattu
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LK-puskupuomi

BIR-puomi



010 423 224048

Turvakilvet

E605 E603E607

E702
300x120

Varatie

Varatie ja
pelastau-

tumistikkaat

E016

Varatie
ilman tikkaita

E017

E007
Kokoontumis-

paikka

E010
Defibrillaattori

E613

Kokoontumis-
paikka

E011
Silmähuuhde-

asema

E012
Hätäsuihku

E003
Ensiapuasema

E615

AED
Defibrillaattori

F001
Sammutin

F002
Paloposti

F016
Sammutuspeite

F725
300x120

Sammutin
oven takana

F726
300x120

Sammutuspeite
oven takana

W615

Varo,
putoamis-

vaara

W616

Varo,
liukastumis-

vaara

W617

Varo
vihaista
koiraa

W619

Varo
liikkuvia

ajoneuvoja

W620

Varo
riippuvaa
taakkaa

W503

Varo
leikkiviä
lapsia

W630

Varo
mastosta

putoavia jäitä

W631

Varo katolta
putoavaa

lunta ja jäätä

W626

Varo
syövyttävää

W613

Säteilyvaara
Strålrisk

W621

Varo
myrkyllistä

W623

Varo,
puristumis-

vaara

Öljy   

F720

F706

Savunpoisto

F714

Kaasupullot

P607

Läpikulku
kielletty

P601

Tupakointi
kielletty

P603

Pääsy
kielletty

P611

Työmaa-alue,
asiattomilta

pääsy kielletty

P605

Asiattomilta
pääsy

kielletty

P602

Tupakointi ja
avotulen teko

kielletty

P049
Uinti

kielletty

P021
Koirakielto

P013
Matkapuhelimen
käyttö kielletty

P052
Pää edellä

hyppääminen
kielletty

P002
Tupakointi

kielletty

P003
Tupakointi
ja avotulen

teko kielletty

P061
Veteen

hyppääminen
kielletty

P004
Pääsy

kielletty

P501
Rullaluistelu ja

rullalautailu
kielletty

P503
Pyörien

pito kielletty

P060
Ulkokengät

kielletty

P029
Valokuvaaminen

kielletty

E601

ISO 7010 -standardin mukaan suunnitellut kilvet 
lisäävät turvallisuutta julkisissa kiinteistöissä ja 
työpaikoilla.
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M611

Käytä
maskia

M603

M610

Käytä
turvakenkiä

Käytä huomio-
vaatetusta

M601 M608

Käytä
suojakypärää

Käytä kuulo-
suojaimia

M602

M609 M516

Käytä
kasvonsuojainta

Alueella
tallentava

kameravalvonta

Käytä
suojalaseja

M605

Käytä
suojakäsineitä

M614

Jalankulku
tätä tietä

M606

Käytä
suojavaatetusta

M613

Käytä
turvavaljaita

M501
Naishahmo

M502
Mieshahmo

M504
Muu symboli

M503
Unisexhahmo M506

WC
M505

Kansainvälinen
ISA-symboli

W660
Pääsy kielletty

P618
Työ käynnissä

2-puolinen

Älä kytke
Työ käynnissä

Asettaja:

Puh./
yhteystieto:

Asentamispvm:

P619

Älä kytke
Työ käynnissä
Asetti: Pvm:

Pääkytkin

M762

Sähkökeskus

M763

Hätäkatkaisin

M752

M768

Työ-
maadoitettu

 Sähköpää-
keskus

M765

W639

Hengenvaara
Livsfara

M757

Muuntamo

Käyttökelpoiset
tavarat

Y704

Sekajäte

Y709

 Sähkö-
laitteet

Y710

 Lasi-
pakkaukset

Y705

Metalli

Y706

Biojäte

Y701

Tietosuoja

Y711

Paperi

Y708

 Kartonki-
pakkaukset

Y703

Energiajäte

Y702

 Vaarallinen
jäte

Y712

 Muovi-
pakkaukset

Y707

Kierrätysmerkit

Lisää turvakilpiä niille omistetussa 
erillisessä kuvastossamme!



2,3

Ryhmä viittoja voidaan asentaa yhteen putkeen. Soveltuu hyvin ulkoilureitin varrelle.
Kaksipuoliset viitat ovat nähtävissä kaikista suunnista. Riittävän pitkä putki nostaa
viitat kunnolla näkyville ja samalla myös ilkivallan ulottumattomiin.

Viitoissa kohteet ja halutut tiedot:
- etäisyys
- symbolit kertovat kohteen tai reitin luonteesta.

Tekstikoko 60 mm
Puolisuus: 2-puolinen
Kiinnitys: viittakiinnikkeillä putkeen

Tukeva opastekokonaisuus käytettäväksi esimerkiksi
ulkoilureitin aloituspisteesessä.

Viittaryhmän otsikkolamelli kertoo missä ollaan.

Nuolellisissa viitoissa esitellään kohteet tietoineen:
- etäisyys kilometreissä yhden desimaalin tarkkuudella
- symbolit kohteen ja reitin luonteen mukaan

Tekstikoko: 60 mm
Opasteen koko: 1040 x 675 (mitoitetaan tapauskohtaisesti)
Puolisuus: 1-puolinen (tarvittaessa 2-puolinen)

2  Viittaryhmä kahteen putkeen

4  Paikannimiviitta
Perillä kohteessa paikannimiviitta kertoo missä ollaan.
Esimerkki 10 cm tekstikoolla 1240 x 200 mm.
Pohjamalli kiinnitystavan mukaan esimerkiksi

Nuijalammin laavu
Pohjoinen lintutorni

P Soppeenmäki

Aitovuori
3,1Koivuluodonletto

0,4
0,4

3  Viittaryhmä yhteen putkeen

5  Reittinuoli

Liikennemerkkiputki
Ø 60 mm, 2200 mm
Nimike: P-60-2200

Kiristerengas
Ø 60 mm
Nimike: KR-60

Betoniperusta
700 mm, 46 kg
Nimike: A2

Opastelamelli
Pinta:
Pohjarakenne: alumiinilamelli 1040 x 135 mm

1035 x 120 mm
Liikennemerkkiputki
Ø 60 mm, 3150 mm
Nimike: P-60-3150
Saatavana myös Ø 90 mm

Kiristerengas
Ø 60 mm
Nimike: KR-60

Betoniperusta
700 mm, 46 kg
Nimike: A2

Viitat
900 x 130 mm
1150 x 130 mm
1050 x 230 mm

Viittakiinnikkeet
1:lle viitalle
2:lle vastakkaisiin suuntiin osoittaville viitoille

Liikennemerkkiputken hattu
Ø 60 mm
Nimike: U-60

Liikennemerkkiputken hattu
Ø 60 mm
Nimike: U-60

Maastopyöräreitin viitta
Nopeasti liikkuville pyöräilijöille
tarkoitetut viitat toteutetaan
valkopohjaisina, jolloin ne
ovat hieman näkyvämpiä.

- putkiin liikennemerkkikiinnikkeillä
- tai ruuvamalla suoraan seinään.

1  Opastetaulut
Reitistö ja kohteet esitellään kartalla. Lisäksi taulussa
voidaan esittää myös muuta tarpeellista tietoa esim. 
osoite, pelastuspisteen koordinaatit, luonto- ja muuta 
elämyksellistä tietoa, kunnossapidon yhteystiedot jne.

Opasteiden suunnittelussa otetaan huomioon sisällön
esteettömyys ja saavutettavuus. 

60 x 60 mm
80 x 80 mm
90 x 90 mm
100 x 100 mm

Pohjoinen lintutorni

2 kpl 1-puolinen:
1 kpl vasemmalle
1 kpl oikealle

1 kpl 2-puolinen viitta

Yhdistetty
paikka- ja suuntaopaste
1-puolinen taulu

Paikkaopaste

Suuntaopasteita
viittana

1 kpl 1-puolinen

1 kpl 1- tai 2-puolinen
huippukiinnityksellä

2 kpl 1-puolinen

Opastusjärjestelmän muodostaminen

1. Kestävyys
Liikennemerkkien pohjamateriaalin ja kalvon yhdistelmän tulee kestää 
vaatimusten mukaan liikenneympäristön tavanomaisia sää- ja keliolosuhteita 
vähintään 15 vuotta. Heijastavuustakuu kalvotyypistä riippuen jopa yli 10 vuotta.

2. Asennus
Liikennemerkit ovat helppoja asentaa.

3. Huoltovarmuus
Yhteensopivat osat ja modulaarinen rakenne tekevät päivityksistä vaivattomia.

Liikennemerkkitekniikkaa
ulkoilureiteille

Metalliosat voidaan maalata RAL-värikartan väreillä.

Metalliosien maalausOpastetaulut, jatkuva reittimerkintä ja 
viitoitus muodostavat ulkoilureitistölle 
turvallisen opastekokonaisuuden.  

Lähtöpaikalla käyttäjä näkee 
opastetaulusta reitin tiedot ja ohjeet 
liikkumiseen. Jatkuva reittimerkintä 
pitää oikealla reitillä ja viitoitus ohjaa 
risteyksissä oikeaan suuntaan. 

010 423 224050

Ulkoilun ja liikunnan merkit
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1 kpl 2-puolinen viitta

Yhdistetty
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Paikkaopaste
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huippukiinnityksellä
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Opastusjärjestelmän muodostaminen

1. Kestävyys
Liikennemerkkien pohjamateriaalin ja kalvon yhdistelmän tulee kestää 
vaatimusten mukaan liikenneympäristön tavanomaisia sää- ja keliolosuhteita 
vähintään 15 vuotta. Heijastavuustakuu kalvotyypistä riippuen jopa yli 10 vuotta.
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Liikennemerkit ovat helppoja asentaa.

3. Huoltovarmuus
Yhteensopivat osat ja modulaarinen rakenne tekevät päivityksistä vaivattomia.

Liikennemerkkitekniikkaa
ulkoilureiteille

Metalliosat voidaan maalata RAL-värikartan väreillä.

Metalliosien maalaus
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C001
Soutuvene

C002
Kanootti

C003
Moottorivene

C004
Vesiskootteri

C005
Laiva

C006
Mönkijä

C007
Juna

C008
Lentokone

C009
Helikopteri

D001
Jalkapallo

D002
Sulkapallo

D003
Tennis

D004
Pöytätennis

D005
Keilailu

D006
Lentopallo

D007
Koripallo

D008
Salibandy

D009
Squash

D010
Käsipallo

D011
Jääpallo tai kaukalopallo

D012
Jääkiekko

D013
Pesäpallo

D014
Curling

D015
Urheilukenttä

D016
Kiinteä rastiverkosto

D020
Nyrkkeily

D021
Budo

D022
Paini

D023
Painonnosto

D024
Miekkailu

D025
Yleisurheilu

D026
Luistelu

D027
Pikaluistelu

D028
Rattikelkkailu

D029
Hiihto

D030
Laskettelu

D031
Lumilautailu

D032
Mäkihyppy

D033
Mootorikelkkailu

D034
Ammunta

D035
Jousiammunta

D036
Golf

D037
Minigolf

D038
Fribeegolf

D039
Suunnistus

D040
Ratsastus

D041
Rullalautailu

D001
Rullaluistelu

D001
Rullahiihto

A005
Tasoristeys

C

B009
Maihinnousu kielletty

B010
Tupakointi kielletty

B011
Matkapuhelimen käyttö kielletty

B099
Pääsy kielletty

B008
Tulenteko kielletty

B004
Kalastus kielletty

B005
Mopolla ajo kielletty

B006
Moottorikelkalla ajo kielletty

B007
Avotulenteko kielletty

B003
Uiminen kielletty

A045
Koiravaljakko reitti

A099
Muu vaara

B001
Ratsastus kielletty

B002
Uimah. tai suk. kielletty

B
A044

Liukastumis vaara

A040
Koski

A041
Ampumarata

A042
Golf

A043
Metsätyö

A039
Uimahyppy tai suke

A035
Laskettelu

A036
Lumivyöry

A037
Äkkisyvä ranta

A038
Heikko jää

A034
Tuolihissi

A030
Hiihtolatu

A031
Vaativa lasku

A032
Pulkkamäki

A033
Hiihtohissi

A016
Pyöräily

A017
Ulkoilureitti

A018
Kuntorata

A019
Ratsastus

A015
Reitti haarantuu

A011
Mutka vasemmalle

A012
Mutkia ens. oik.

A013
Mutkia ens. vas.

A014
Kapeneva tie

A010
Mutka oikealle

A006
Mönkijä

A007
Tunneli

A008
Kaksisuuntainen

A009
Risteys

A001
Auto

A002
Helikopteri

A003
Moottorikelkka

A004
Moottorivene

A

D

Myös lisäkilvet

E00X
Polttoainetta

E001
Jätteiden lajittelupiste

E002
Biojäte

E003
Sekajäte

E004
Veneiden käymäläjätteiden 

imutyhjennys

E005
Kemiallisen käymälän

jätteet

E006
Hotelli/majoitus

E007
Leirintäalue

E008
Retkeilymaja

F001
Liikuntaesteiselle

E009
Mökkimajoitus

E010
Ravintola

E011
Kahvila

E012
Kioski tai kauppa

E013
Keittopaikka

E014
Astianpesu

E015
Pesuhuone

E016
Suihku

E017
Leikkitila

E018
Tavarasäilö

F002
Lapsille

F003
Naisille

E019
Vesipiste

E020
Pistorasia

E021
Löytötavara

E022
Vaatenaulakko

E023
Vaatehuolto

E024
Pukeutumishuone, naisten

E025
Pukeutumishuone, miesten

E026
Sauna

E027
wc

E028
Korjaamo

F004
Miehille

F005
Koirille

E029
Suksien huolto

E050
Telttailupaikka

E051
Laavu

E052
Kota

E053
Polttopuuvaja

E054
Keittokatos

E055
Opastuskatos

E056
Kuivakäymälä

E057
Näkötorni

E058
Luontolava

F006
Valaistukohde

F007
Valaistu kohde

E059
Nuotiopaikka

E060
Luontokeskus

E061
Opastustaulu

E062
Neuvonta

E063
Yöpymistupa

E064
Vuokratupa

E065
Varaustupa

E066
Ulkoilumaja tai latukahvio

E067
Ankkuripaikka

E068
Levähdysalue

F008
Talvikäyttö

E069
Näköalapaikka

E070
Lähde tai kaivo

E071
Luontonähtävyys

E072
Virkistyskalastus

E073
Kulkusuunta

E099
Matkailunähtävyys

E100
Uintipaikka

E101
Talviuintipaikka

E102
Uimahyppy tai sukeltaminen

E103
Suotureitti

G001
Posti

E104
Melontareitti

E105
Kanootin kantoreitti

E106
Rantautumispaikka

E107
Kanoottilaituri

E108
Purjelautailu

E109
Vesihiihto

E110
Vesillelaskupaikka

E111
Veneiden talvisäilytys

E112
Retkisatama

E113
Vieraslaituri

G002
Puhelin

G003
WiFi

E114
Vierassatama

E150
Luontopolku

E151
Kuntorata

E152
Ulkoilutie

E153
Kuntoilupaikka

E154
Kävelysilta

E155
Riippusilta

E156
Kahluupaikka

E157
Retkeilyreitti

E158
Talviretkeilyreitti

G004
Matkapuhelin

E159
Pyöräilyreitti

E160
Maastopyöräilyreitti

E161
Talvi maastopyöräilyreitti

E162
Retkihiihtoreitti

E163
Ahkioreitti

E164
Luisteluhiihto

E165
Latuhiihto

E166
Luisteluhiihto ja latuhiihto

E167
Koiralatu

E168
Koirasafari tai valjakkoreitti

H001
Ensiapu

E169
Lumikenkäreitti

E170
Pulkkamäki

E171
Retkiluistelu

E172
Hiihtohissi

E173
Tuolihissi

E174
Poroajelu

E175
Ratsastusreitti

E176
Kalliokiipeily

E177
Pidä lemmikit kytkettynä

E178
Esteetön reitti

H002
Ensiapuvälineet

H003
Paikannuspistemerkki

Korpiristi, jätkänristi
400x300, 300x200
1- tai 2-puolinen

Esim. Vaarallinen lasku
400x200

E179
Vaativa esteetön luontoreitti

E180
Reitin alkupiste

E181
Reitin alkupiste talvi

E182
Hiihtäjä ja moottorikelkka

rinnakkain

E183
Hiihtäjä ja kävelijä rinnakkain

E184
Jaettu reitti

E185
Jaettu reitti

GEMENSAM LED
JAE T TU REIT TI

SHARED TRAIL
GEMENSAM LED

JAE T TU REIT TI

SHARED TRAIL

E

SOS  112
Paikannuspiste

Location

Kunnan nimi
Paikannimi

Koordinaatit  N
Koordinaatit  E

F
G

H
Kelkkareitti

A020
Jyrkänne

Ulkoilun ja liikunnan merkit ja symbolit

• Standardin SFS 4424 mukaisia
• Saatavana useasa eri koossa

010 423 224052
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Helikopteri

D001
Jalkapallo
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D027
Pikaluistelu

D028
Rattikelkkailu

D029
Hiihto

D030
Laskettelu

D031
Lumilautailu

D032
Mäkihyppy

D033
Mootorikelkkailu

D034
Ammunta

D035
Jousiammunta

D036
Golf

D037
Minigolf

D038
Fribeegolf

D039
Suunnistus

D040
Ratsastus

D041
Rullalautailu

D001
Rullaluistelu

D001
Rullahiihto

A005
Tasoristeys

C

B009
Maihinnousu kielletty

B010
Tupakointi kielletty

B011
Matkapuhelimen käyttö kielletty

B099
Pääsy kielletty

B008
Tulenteko kielletty

B004
Kalastus kielletty

B005
Mopolla ajo kielletty

B006
Moottorikelkalla ajo kielletty

B007
Avotulenteko kielletty

B003
Uiminen kielletty

A045
Koiravaljakko reitti

A099
Muu vaara

B001
Ratsastus kielletty

B002
Uimah. tai suk. kielletty

B
A044

Liukastumis vaara

A040
Koski

A041
Ampumarata

A042
Golf

A043
Metsätyö

A039
Uimahyppy tai suke

A035
Laskettelu

A036
Lumivyöry

A037
Äkkisyvä ranta

A038
Heikko jää

A034
Tuolihissi

A030
Hiihtolatu

A031
Vaativa lasku

A032
Pulkkamäki

A033
Hiihtohissi

A016
Pyöräily

A017
Ulkoilureitti

A018
Kuntorata

A019
Ratsastus

A015
Reitti haarantuu

A011
Mutka vasemmalle

A012
Mutkia ens. oik.

A013
Mutkia ens. vas.

A014
Kapeneva tie

A010
Mutka oikealle

A006
Mönkijä

A007
Tunneli

A008
Kaksisuuntainen

A009
Risteys

A001
Auto

A002
Helikopteri

A003
Moottorikelkka

A004
Moottorivene

A

D

Myös lisäkilvet

E00X
Polttoainetta

E001
Jätteiden lajittelupiste

E002
Biojäte

E003
Sekajäte

E004
Veneiden käymäläjätteiden 

imutyhjennys

E005
Kemiallisen käymälän

jätteet

E006
Hotelli/majoitus

E007
Leirintäalue

E008
Retkeilymaja

F001
Liikuntaesteiselle

E009
Mökkimajoitus

E010
Ravintola

E011
Kahvila

E012
Kioski tai kauppa

E013
Keittopaikka

E014
Astianpesu

E015
Pesuhuone

E016
Suihku

E017
Leikkitila

E018
Tavarasäilö

F002
Lapsille

F003
Naisille

E019
Vesipiste

E020
Pistorasia

E021
Löytötavara

E022
Vaatenaulakko

E023
Vaatehuolto

E024
Pukeutumishuone, naisten

E025
Pukeutumishuone, miesten

E026
Sauna

E027
wc

E028
Korjaamo

F004
Miehille

F005
Koirille

E029
Suksien huolto

E050
Telttailupaikka

E051
Laavu

E052
Kota

E053
Polttopuuvaja

E054
Keittokatos

E055
Opastuskatos

E056
Kuivakäymälä

E057
Näkötorni

E058
Luontolava

F006
Valaistukohde

F007
Valaistu kohde

E059
Nuotiopaikka

E060
Luontokeskus

E061
Opastustaulu

E062
Neuvonta

E063
Yöpymistupa

E064
Vuokratupa

E065
Varaustupa

E066
Ulkoilumaja tai latukahvio

E067
Ankkuripaikka

E068
Levähdysalue

F008
Talvikäyttö

E069
Näköalapaikka

E070
Lähde tai kaivo

E071
Luontonähtävyys

E072
Virkistyskalastus

E073
Kulkusuunta

E099
Matkailunähtävyys

E100
Uintipaikka

E101
Talviuintipaikka

E102
Uimahyppy tai sukeltaminen

E103
Suotureitti

G001
Posti

E104
Melontareitti

E105
Kanootin kantoreitti

E106
Rantautumispaikka

E107
Kanoottilaituri

E108
Purjelautailu

E109
Vesihiihto

E110
Vesillelaskupaikka

E111
Veneiden talvisäilytys

E112
Retkisatama

E113
Vieraslaituri

G002
Puhelin

G003
WiFi

E114
Vierassatama

E150
Luontopolku

E151
Kuntorata

E152
Ulkoilutie

E153
Kuntoilupaikka

E154
Kävelysilta

E155
Riippusilta

E156
Kahluupaikka

E157
Retkeilyreitti

E158
Talviretkeilyreitti

G004
Matkapuhelin

E159
Pyöräilyreitti

E160
Maastopyöräilyreitti

E161
Talvi maastopyöräilyreitti

E162
Retkihiihtoreitti

E163
Ahkioreitti

E164
Luisteluhiihto

E165
Latuhiihto

E166
Luisteluhiihto ja latuhiihto

E167
Koiralatu

E168
Koirasafari tai valjakkoreitti

H001
Ensiapu

E169
Lumikenkäreitti

E170
Pulkkamäki

E171
Retkiluistelu

E172
Hiihtohissi

E173
Tuolihissi

E174
Poroajelu

E175
Ratsastusreitti

E176
Kalliokiipeily

E177
Pidä lemmikit kytkettynä

E178
Esteetön reitti

H002
Ensiapuvälineet

H003
Paikannuspistemerkki

Korpiristi, jätkänristi
400x300, 300x200
1- tai 2-puolinen

Esim. Vaarallinen lasku
400x200

E179
Vaativa esteetön luontoreitti

E180
Reitin alkupiste

E181
Reitin alkupiste talvi

E182
Hiihtäjä ja moottorikelkka

rinnakkain

E183
Hiihtäjä ja kävelijä rinnakkain

E184
Jaettu reitti

E185
Jaettu reitti

GEMENSAM LED
JAE T TU REIT TI

SHARED TRAIL
GEMENSAM LED

JAE T TU REIT TI

SHARED TRAIL

E

SOS  112
Paikannuspiste

Location

Kunnan nimi
Paikannimi

Koordinaatit  N
Koordinaatit  E

F
G

H
Kelkkareitti

A020
Jyrkänne
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010 423 224054

Vesiliikennemerkit

V02V01 V03 V04 V05 V06

V07 V08 V09 V10 V11 V12

V13 V14 V15 V16 V17 V18

V19 V20 V21 V22 V23 V24

V25 V26 V27 V34.1 V34.2

V37B

V28 V29 V30 V34.3 V34.4

V31 V32 V33 V34.5 V34.6 V37A

V35.3 V35.4V35.1 V35.2 V35.5
Apukilpi: äänimerkki Kaapeli- ja johtotauluApukilpi: tekstiApukilpi: etäisyysApukilpi: vaikutusalue

vasemmalle
Apukilpi: vaikutusalue

oikealle

Kiinnittymiskielto OhittamiskieltoPysäköimiskieltoAnkkurin käyttökieltoPysäytysmerkkilevy L-lippu

V36

Kiinnittymiskielto OhittamiskieltoPysäköimiskieltoAnkkurin käyttökieltoPysäytysmerkkilevy L-lippu

Kulkeminen moottori-
voimaa käyttäen kielletty

Vesiskootterilla
ajo kielletty

PurhelautailukieltoVesihiihtokieltoAallokon aiheuttamisen
kielto

Kohtaamiskielto

Nopeusrajoitus km/h Rajoitettu alikulkukorkeusOtettava yhteys
radiopuhelimella

Annettava äänimerkki
(muista myös tunnus V35.5)

PysähtymismerkkiAuiminen kielletty

Väylän reuna Varoitus uimapaikastaVoimakas virtaus
(muista myös virtauksen

suunta apukilvellä)

Yleinen varoitusmerkkiRajoitettu kulkuleveysRajoitettu kulkusyvyys

Apumerkki:

Suuntamerkki, ylempi

Apumerkki:IlmajohtoKiinnittyminen
sallittu

Pysäköiminen
sallittu

Apumerkki:Apumerkki:Lauttaväylän risteäminen
(vapaasti kulkeva)

Lauttaväylän risteäminen
(vaijerilautta)

Puhelin

Apumerkki: Suuntamerkki, alempiApumerkki:

vaikutussuuntavaikutussuunta

vaikutussuuntavaikutussuunta

vaikutussuuntavaikutussuunta
Kiellon, määräyksen

tai rajoituksen päättyminen
JuomavesipisteMahdollisuus

radiopuhelinyhteyteen
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V02V01 V03 V04 V05 V06

V07 V08 V09 V10 V11 V12

V13 V14 V15 V16 V17 V18

V19 V20 V21 V22 V23 V24

V25 V26 V27 V34.1 V34.2

V37B

V28 V29 V30 V34.3 V34.4

V31 V32 V33 V34.5 V34.6 V37A

V35.3 V35.4V35.1 V35.2 V35.5
Apukilpi: äänimerkki Kaapeli- ja johtotauluApukilpi: tekstiApukilpi: etäisyysApukilpi: vaikutusalue

vasemmalle
Apukilpi: vaikutusalue

oikealle

Kiinnittymiskielto OhittamiskieltoPysäköimiskieltoAnkkurin käyttökieltoPysäytysmerkkilevy L-lippu

V36

Kiinnittymiskielto OhittamiskieltoPysäköimiskieltoAnkkurin käyttökieltoPysäytysmerkkilevy L-lippu

Kulkeminen moottori-
voimaa käyttäen kielletty

Vesiskootterilla
ajo kielletty

PurhelautailukieltoVesihiihtokieltoAallokon aiheuttamisen
kielto

Kohtaamiskielto

Nopeusrajoitus km/h Rajoitettu alikulkukorkeusOtettava yhteys
radiopuhelimella

Annettava äänimerkki
(muista myös tunnus V35.5)

PysähtymismerkkiAuiminen kielletty

Väylän reuna Varoitus uimapaikastaVoimakas virtaus
(muista myös virtauksen

suunta apukilvellä)

Yleinen varoitusmerkkiRajoitettu kulkuleveysRajoitettu kulkusyvyys

Apumerkki:

Suuntamerkki, ylempi

Apumerkki:IlmajohtoKiinnittyminen
sallittu

Pysäköiminen
sallittu

Apumerkki:Apumerkki:Lauttaväylän risteäminen
(vapaasti kulkeva)

Lauttaväylän risteäminen
(vaijerilautta)

Puhelin

Apumerkki: Suuntamerkki, alempiApumerkki:

vaikutussuuntavaikutussuunta

vaikutussuuntavaikutussuunta

vaikutussuuntavaikutussuunta
Kiellon, määräyksen

tai rajoituksen päättyminen
JuomavesipisteMahdollisuus

radiopuhelinyhteyteen

V36.1 
Kaapelitaulu, tekstikoko 400 mm 
1880 x 600 mm

V36.2 
Maakaasun johtotaulu, tekstikoko 400 mm 
2600 x 600 mm

V36.1 
Kaapelitaulu, tekstikoko 600 mm 
2800 x 800 mm

V36.1 
Kaapelitaulu, tekstikoko 800 mm 
3760 x 1200 mm

V36.1 
Kaapelitaulu, tekstikoko 1100 mm 
5000 x 1600 mm

V36.3 
Kabeltavla, textstorlek 400 mm 
1880 x 600 mm

V36.4 
Vesijohtotaulu, tekstikoko 400 mm 
2600 x 600 mm

V36.5 
Viemäritaulu, tekstikoko 400 mm 
2000 x 600 mm

V36.6 
Cable sign, text height 400 mm 
1880 x 600 mm

V36.7 
Purkuputkitaulu, tekstikoko 400 mm 
2680 x 600 mm

V36.8 
Paineviemäritaulu, tekstikoko 400 mm 
2800 x 600 mm

Vesiliikennelaki 782/2019 (98 §)
Kaapeli- ja johtotauluilla osoitetaan, että 
väylällä tai muulla vesialueella, jota käytetään 
kulkemiseen, on tällaisen merkin kohdalla 
laskettu vesialueelle kaapeli, vesi-, viemäri- tai 
muu johto. 

Kaapeli- ja johtotaulut ovat suorakaiteen 
muotoisia, ja niissä on krominkeltaisella pohjalla 
isoilla mustilla kirjaimilla kaapelitaulussa sana 
KAAPELI (KABEL, CABLE) tai maininta kaapelin 
laadusta (esimerkiksi VALOKUITUKAAPELI) 
ja johtotaulussa maininta putkijohdon laadusta 
(esimerkiksi MAAKAASU tai VESIJOHTO).

Kaapeli- ja johtotaulu sijoitetaan vesialueen 
kummallekin rannalle kohtisuoraan kaapelin, 
vesi-, viemäri- tai muun johdon suuntaa vastaan 
siten, että tauluja yhdistävä suora osoittaa 
kaapelin, vesi-, viemäri- tai muun johdon sijainnin.

Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä 
johtojen ja kaapeleiden merkitseminen

Kaapeli- ja johtotaulujen mitoittamista ohjeistaa 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys, 
joka on annettu Vesiliikennelain 782/2019 nojalla. 
Taulujen koko valitaan havaintoetäisyyden 
perusteella. Havaintoetäisyydellä tarkoitetaan 
etäisyyttä, jolla vesiliikennemerkki voidaan 
normaaliolosuhteissa havaita lähestyvästä 
vesikulkuneuvosta niin, että vesikulkuneuvo 
voidaan tarvittaessa kääntää takaisin tai 
pysäyttää.

Havaintoetäisyys
(metriä)

alle 100
100 – 500
501 – 1000
yli 1000

Taulun korkeus
(millimetriä)

600
800
1200
1600

Tekstin korkeus
(millimetriä)

400
600
800
1100



T-101A Nopeusmerkki

T-140A JKV alkaa

T-138A Paikantamismerkki

Kuva: Zhu Difeng / Shutterstock

010 423 224056

Raideliikenteen merkit

Rautatieliikenne
Rautatieliikene elää uutta kukoistuskauttaan. 
Normiopaste toimittaa vuosien kokemuksella 
viranomaisvaatimusten mukaiset laadukkaat 
radan merkit ja merkinnät kiinnikkeineen 
käytettäväksi Suomen rataverkolla. Saatavilla 
myös juliste radan merkeistä, kysy myyjiltämme!

Raitiotieliikenne
Raitiotieliikenteen tarjonta ja käyttö on myös 
ollut hurjassa kasvussa viime vuosina. Olemme 
olleet mukana toteuttamassa Tampereen ratikan 
ja myös pääkaupunkiseudulle Raide-Jokerin 
merkkejä. Odotamme innolla tulevia hankkeita ja 
Traficomin tarkentuvia määräyksiä merkeistä.
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Törmäysturvalliset opastemastot

Normiopaste toimittaa törmäysturvalliset 
opastemastot monipuolisesta valikoimasta. 
Mastot mitoitetaan tarvittaessa Väyläviraston 
OPTA-mitoitusohjelmalla, jolloin voidaan olla 
varmoja tuotteen sopivuudesta kohteeseen.

Opasteiden pystytykseen tarkoitetut Lattix-mastot 
ovat passiivisesti turvallisia. Mastot on valmistettu 
alumiinista, joka on pehmeää ja kevyttä, mutta 
vahvaa. Mikäli törmäys tapahtuu, tulee maston 
antaa periksi tai joustaa riippumatta siitä, mihin 
isku osuu ja millä nopeudella.

• CE-merkitty standardin EN 12899-1 mukaan
• Törmäystestattu luokkaan 100,NE,2
• Nopea ja helppo asentaa
• Myös kaupunkiympäristöön.

Liikenneportaalit

Normiopaste toimittaa portaalit asennettuna 
koko maahan. Valikoimassa on ristikko-, putki-, 
telematiikka- ja kaupunkimallin portaaleja. 
Nopeat toimitukset ja yli 30 vuoden kokemus 
portaaliasennuksista mahdollistavat onnistuneen 
projektin asiakkaalle.

• CE-merkitty standardin EN 1090-1 mukaan
• Mittaus ja konsultointi
• Kolariportaalikorjaukset ja erikoistoteutukset.

010 423 224058

Mastot ja portaalit



Läpireiättömät liikennemerkit 

Läpireiättömät liikennemerkit tulivat 
Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto)
vaatimusten mukaisesti pakollisiksi Suomessa 
valtion teillä eli maanteillä 1.1.2015 alkaen. 
Tuotevalikoimaamme kuuluvat sekä läpireiättömät 
että perinteiset läpikiinnitettävät liikennemerkit. 
Suosittelemme läpireiättömiä liikennemerkkejä 
kaikille tienpitäjille. 

Läpireiätön ratkaisu tuo etua liikennemerkin 
luettavuuteen, kestoon ja asennukseen. 
Läpireiättömien merkkien kiinnikeratkaisut 
mahdollistavat nopean ja edullisen kiinnittämisen 
erilaisiin pylväisiin.

• Liikenneviraston vaatimusten mukainen
• CE-merkitty
• Kestävä pintakalvo ilman läpireikiä
• Ei kiinnitysruuveja liikennemerkin kuvion tai  

tekstin päällä
• Nopea ja helppo asentaa
• 2-puolinen kiinnitysmahdollisuus  

Läpireiättömän liikennemerkin kiinnikkeet 

Liikennemerkkien kiinnittämiseen ilman 
pintakalvon läpäiseviä reikiä

Tuote Malli Koko (mm)

PK-ALU-1P-60 Alumiini, 1-puolinen 60

PK-ALU-1P-90 Alumiini, 1-puolinen 90

PK-ALU-1P-114 Alumiini, 1-puolinen 114

PK-ALU-2P-60 Alumiini, 2-puolinen 60

PK-TER-2P-60 Teräs, 2-puolinen 60

PK-TER-2P-90 Teräs, 2-puolinen 90

PK-TER-2P-114 Teräs, 2-puolinen 114

PK-TER-2P-168 Teräs, 2-puolinen 168

PK-TER-PANTA Teräs, 1-puolinen,  
pantakiinnitys -

PK-TER-1P-90 Teräs, 1-puolinen 90

PK-TER-1P-168 Teräs, 1-puolinen 168

PK-ALU-1P-60

PK-ALU-1P-90

PK-TER-PANTA

PK-TER-2P-60

PK-TER-2P-90
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Läpireiättömien liikennemerkkien kiinnikkeet



Alumiinikiinnike saranalla 
1-puolinen

• Vakiomerkit ja opastelamellit
• Nopea kiinnike yleiskäyttöön
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LK9-ALU-1P-60 60

LK9-ALU-1P-90 60

Huippukiinnike alumiini
• 2-puoliset merkit esim. E1  

Suojatie ja E5 Kohtaamispaikka
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Putken koko Merkin 
paksuus

LK40-60 60 mm 3 mm

LK39-60 60 mm 12 mm

Liikennemerkkikiinnike  
Euroaitaan

• Liikennemerkin kiinnike  
aidan päälle

Tuote

EA-LMK

Teräskiinnike 1-puolinen  
2-osainen

• Vakiomerkit ja opastelamellit
• Suositellaan lamellikäyttöön  

90- ja 114-putkessa
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LK22-1P-60 60

LK23-1P-90 90

LK24-1P-114 114

LK25-1P-140 140

LK26-1P-168 168

LK27-1P-219 219

LK28-1P-273 273

LK29-1P-323 323

LK30-1P-355 355

Teräskiinnike 2-puolinen  
2-osainen

• Vakiomerkit ja lamellit
• Suositellaan lamellikäyttöön  

90- ja 114-putkissa
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LK31-2P-60 60

LK47-2P-90 90

LK32-2P-114 114

LK33-2P-140 140

LK34-2P-168 168

LK35-2P-219 219

LK36-2P-273 273

LK37-2P-323 323

LK38-2P-355 355

Lenkkikiinnitin viitalle
• 1- ja 2 -siipinen malli
• 2-siipinen 90° -kulmassa
• Kuumasinkitty
• 60 mm putkelle
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LENKKI-60-1S 60

LENKKI-60-2S 60

Alumiinikiinnike saranalla 
2-puolinen

• Vakiomerkit ja opastelamellit
• Sisältää ruuvit ja mutterit
• Ei suositella opastetauluille hanka-

lan kiinnityksen takia.

Tuote Koko 
(mm)

LK10-ALU-2P-60 60

Viittakiinnike 2-osainen
• Tarve 2 kpl/viitta
• Sopii 45−55 mm reikävälin  

viittoihin
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LK60-45-55MM 60

LK46-2P-60 60 (180 ast.)

LK90-45-55MM 88,9

LK114-45-55MM 114

LK140-45-55MM 140

010 423 224060

Liikennemerkkikiinnikkeet



Sisäpuolinen putkijatko
• Yhdistää kaksi putkea sisäpuolelta
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LT70-SP-60 60

LT70-SP-90 90

LT70-SP-114 114

Seinäkiinnike, suora
• Esimerkiksi L-kulmalle
• Sisältää ruuvit ja mutterit
• Ulokeputken pituus 200 mm

Tuote Koko (mm)

LT73-60 60

Kaidekiinnike, väliaikainen
• Tiekaiteen U-profiilitolpan päähän
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko 
(mm)

TIEKAIDEK-VA-60 60

Seinäkiinnike, kulma
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LT74-60 60

Kaidekiinnike
• Liikennemerkin kaiteeseen  

asentamiseen
• Sisältää ruuvit ja mutterit
• Liikenneviraston tyyppikiinnike
• Soveltuu myös opasteen  

siltakiinnikkeeksi

Tuote Koko (mm)

KAIDEK-60 60

KAIDEK-90 90

Ulkopuolinen putkijatko
• Yhdistää kaksi putkea ulkopuolelta
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LT70-UP-60-SUORA 60

Ristikiinnike teräs
• Pysty- ja vaakaputkien  

kiinnittämiseksi toisiinsa
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LK19-2P-60/60 60 / 60

LK19-2P-90/60 60 / 90

LK20-2P-114/60 60 / 114

L-kulma
• 2 eri mallia
• 60 mm putkelle
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Koko (mm)

LT72-L-60 60

L-KULMA-LAPI 60

LT72-60

L-KULMA-LAPI
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Lyöntijalat
• Liikennemerkkiputken lyhytaikaiseen asennukseen
• Säädettävässä mallissa putkea voidaan oikaista 

asennuksen jälkeen ruuvien avulla 
• Sisältää ruuvit ja mutterit

Tuote Putken  
koko (mm)

LJ-HARJATERAS 60

VR-SAATOJALKA 60

Kumirouhejalusta
• Liikennemerkkiputken lyhytaikaiseen asennukseen 

tasaiselle pinnalle ilman kaivuuta
• Materiaali kumirouhetta
• Paino 25 kg
• Sisältää kiristysruuvin

Tuote Putken  
koko (mm)

KUMIROUHEJALUSTA 60

Betoniperusta
• Liikennemerkkiputken pysyvään asennukseen  

maahan kaivamalla

Tuote Korkeus
(mm)

Putken 
koko (mm)

Paino 
(kg)

Lavalla
(kpl)

A1 500 60 29 kg 48

A2 700 60 46 kg 30

A3 900 60 63 kg 24

B1 900 90/114 120 kg 6

B2 1300 90/114 210 kg 6

Betonielementit (betonipossut)
• Liikennemerkkiputken pystytykseen ilman kaivuuta
• Toimii sellaisenaan myös kulkuesteenä
• Keltapunainen ja maalaamaton malli
• Saatavana myös asiakkaan omissa väreissä

Tuote Paino (kg)

BETONIESTE200KG Kelta/puna 200

BETONIESTE500KG Kelta/puna 500

LIIKENNEKIVI200KG Harmaa 200

LIIKENNEKIVI500KG Harmaa 500

A2 B1Betonieste

Juurisuoja

A1KumirouhejalustaLyöntijalka Säädettävä 
lyöntijalka

Kiristerengas
• Putken kiristämiseksi perustaan
• 60 mm myös 2-osaisena
• 90- ja 114 -mallit sisältävät juuri-

suojan

Tuote Koko (mm)

KR-60 60

KR-2OS-60 60

KR-90 90

KR-114 114

Liikennemerkkiputken hattu
• Estää veden pääsyn putken sisään

Tuote Koko (mm) ja väri

U-60 60 musta

U-60 VALK 60 valkoinen

U-90 90 musta

U-114 114 musta

Liikennemerkkipylväs
• Materiaalina alumiini tai 

kuumasinkitty teräs
• Seinämävahvuus 2 mm
• Kuumasinkitty putki CE-merkitty 

standardin EN 12899-1 mukaan.
• Liikennemerkkiputki saatavissa 

tilauksesta erikoismitoilla.

Tuote Pituus  
(mm)

Halkaisija 
(mm)

Materi-
aali

Nipussa 
(kpl)

P-60-3000-ALU 3000 60 Alumiini 37

P-60-2200 2200 60 Teräs 37

P-60-2700 2700 60 Teräs 37

P-60-3150 3150 60 Teräs 37

P-60-3500 3500 60 Teräs 37

P-60-4000 4000 60 Teräs 37

P-60-4500 4500 60 Teräs 37

P-60-7200 7200 60 Teräs 37

P-60-8000 8000 60 Teräs 37

P-90-6000 6000 90 Teräs 24

P-90-8000 8000 90 Teräs 24

P-114-6000 6000 114 Teräs 19

P-114-8000 8000 114 Teräs 19

Kiristerengas 2-os

Kiristerengas

Putkihattu

010 423 224062

Putket ja perustat
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Muistiinpanoja



 

NORMIOPASTE OY
Vesimyllynkatu 2
33310 Tampere

www.normi.fi
myynti@normi.fi

Puh. 010 423 2240

Tavaranoudot arkisin klo 8.00 – 15.30 tai sopimuksen mukaan
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